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Stromungssensor mit Klartextanzeige

Alphanumerisches Display der FS101-Sensoren vereinheitlicht Bedienung
und Inbetriebnahme von Turcks FS+ Fluidsensor-Familie

Mdilheim, 3. November 2022 — Mit dem Stromungssensor FS101
erganzt Turck seine Fluidsensor-Familie FS+. Die neuen FS+ Gerate
haben das gleiche Look-and-Feel und sind daher ebenso einfach zu
bedienen und in Betrieb zu nehmen wie alle anderen Sensoren der
Familie. Die vierstellige 12-Segmentanzeige der Gerate stellt den
aktuellen Strémungswert deutlich als Prozentangabe vom Sollwert

dar.

Das implementierte IO-Link-Smart-Sensor-Profil erleichtert den
Umstieg von 10-Link-Strémungssensoren anderer Hersteller auf die
FS+ Gerate, da Prozessdaten, Parameter und Funktionen
vereinheitlicht sind. Die Sensoren eigenen sich beispielsweise zur
Uberwachung von Strémungen in Kiihischmierkreislaufen oder zum

Trockenlaufschutz von Pumpen.

Mit Quick-Teach und Delta-Flow bleiben zwei einzigartige Funktionen
erhalten, die bereits im FS100 mit Bargraphanzeige die
Inbetriebnahme erleichterten. Delta-Flow stellt sicher, dass erst dann
geteacht wird, wenn die Warmlaufphase der Temperaturspitze
beendet ist und eine konstante Strdmung vorliegt. So wird eine
haufige Fehlerquelle herkdmmlicher Parametrierungsverfahren
ausgemerzt. Ferner profitieren Anwender von der einfachen
Bedienung uber kapazitive Touchpads. Die bisherigen FS100-Gerate

mit Bargraphanzeige bietet Turck parallel weiterhin an.

PRESSE-INFORMATION 14/22

llaT

T -
&7

al

Turck1422.jpg:
Familienzusammenfiihrung: Der

Strémungssensor FS+ prasentiert sich
nun mit derselben Klartextanzeige wie die
anderen Sensoren der Fluid+ Familie

WEITERE INFORMATIONEN
https://www.turck.de/de/produktneuheiten-

2860 stroemungssensor-mit-
klartextanzeige-44818.php
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