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m Kurzbetriebsanleitung
Schaltschrankwachter IM18-CCM50-MTI/24VDC

Weitere Unterlagen
Ergénzend zu diesem Dokument finden Sie im Internet unter www.turck.com folgende
Unterlagen:

Datenblatt

Betriebsanleitung

Konformitatserklarungen

Zu lhrer Sicherheit

BestimmungsgemaBe Verwendung

Der frei programmierbare Schaltschrankwachter IM18-CCM50-MTI/24VDC tiberwacht Tempera-
tur, relative Luftfeuchte und Turstatus in Schaltschranken. Das Gerat verfiigt Gber Schnittstellen
zur Anbindung externer Sensoren und zur Einbindung in Netzwerke.

Das Gerat darf nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet werden. Jede andere
Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemaf. Fiir daraus resultierende Schaden tibernimmt
TURCK keine Haftung.

Naheliegende Fehlanwendung
Die Gerate sind keine Sicherheitsbauteile und duirfen nicht zum Personenschutz eingesetzt
werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise
Nur fachlich geschultes Personal darf das Gerat montieren, installieren, betreiben, paramet-
rieren und instand halten.
Das Gerét erfullt die EMV-Anforderungen fiir den industriellen Bereich. Bei Einsatz in Wohn-
bereichen MaBnahmen treffen, um Funkstérungen zu vermeiden.
Geréat ausschlieBlich in geschlossenen Gehdusen oder Schaltschranken einsetzen.

Hinweise zur UL-Zulassung
Produkt der Laserklasse 1: Das Geréat entspricht den Standards 21 CFR 1040.10 und 1040.11
mit Ausnahme der Konformitat IEC 60825-1, Ed. 3, wie in der Laser Notice No. 56 vom 8. Mai
2019 beschrieben.
Das an die Feldverdrahtungsklemmen angeschlossene Kabel muss fiir mindestens 80 °C
ausgelegt sein.

Produktbeschreibung
Geratelibersicht
siehe Abb. 1: Gerdteansicht, Abb. 2: Frontansicht, Abb. 3: Abmessungen

Funktionen und Betriebsarten
Das Gerat Uberwacht Gber integrierte Sensoren Temperatur, relative Luftfeuchte und den Ab-
stand zur Tlr in einem Schaltschrank. Die Informationen kdnnen tber Ethernet an tibergeord-
nete Systeme Uibertragen werden.
Am Gerat stehen folgende Schnittstellen zur Verfligung:

2 Ethernet-Schnittstellen

CAN/RS485-Schnittstelle

2 GPIOs

2 Analogeingénge (als Stromeingang oder Spannungseingang konfigurierbar)

Umschalter-Relais

USB-Schnittstelle
Auf dem Gerét ist als Betriebssystem die Linux-Distribution Debian vorinstalliert. Eine
intelligente Vorverarbeitung der Daten ist durch die Integration zugeschnittener Programme
maglich. Die Gerétefunktionen kdnnen frei programmiert werden.

Montieren

[1] ACHTUNG
Reflektierende Oberflachen
Fehlfunktion bei der Uberwachung der Schaltschranktiir

> Glas und stark reflektierende Flachen an der Schaltschranktiir mit matter Klebefolie
versehen (im Lieferumfang enthalten).

> Gerat gemal Abb. 4 vertikal und freistehend auf einer Hutschiene befestigen.
» Abstande gemal3 Abb. 5 einhalten.

Anschlieen

/\ VORSICHT

Gerét der Laserklasse 1

Blendwirkung durch Laserstrahlen

>  Nicht frontal in das Gerat schauen.

Die Nummerierung der Klemmen entnehmen Sie Abb. 6.

» Spannungsversorgung Uber Federzugklemmen gemaR Abb. 7 und,Wiring diagrams”
anschlieBen.

» Externe Sensoren gemaR ,Wiring diagrams” anschlieBen.

» Ethernet-Schnittstelle an den RJ45-Port ETHO oder ETH1 anschlieBen.

m Guide d'utilisation rapide
Contréleur d'armoire électrique IM18-CCM50-MTI/24VDC

Documents supplémentaires
Vous trouverez les documents suivants contenant des informations complémentaires a la
présente notice sur notre site Web www.turck.com :

Fiche technique

Mode d'emploi

Déclarations de conformité

Pour votre sécurité
Utilisation conforme
Le contréleur d’armoire électrique IM18-CCM50-MTI/24VDC a programmation libre contréle la

température, I'humidité relative de l'air et I'état de la porte a l'intérieur des armoires électriques.

L'appareil dispose d'interfaces permettant de connecter des détecteurs externes et de les
intégrer aux réseaux.

L'appareil doit exclusivement étre utilisé conformément aux indications figurant dans la
présente notice. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. La société TURCK
décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme.

Mauvaises utilisations prévisibles
Ces appareils ne constituent pas des composants de sécurité et ne peuvent pas étre utilisés
a des fins de protection des personnes.

Consignes de sécurité générales
Seul un personnel qualifié est habilité a monter, installer, utiliser, paramétrer et effectuer la
maintenance de I'appareil.
L'appareil répond aux exigences CEM pour le domaine industriel. En cas d’utilisation dans
des zones résidentielles, prendre des mesures pour éviter les interférences radio.
Cet appareil doit étre installé uniquement dans des boitiers fermés ou des armoires élec-
triques.

Remarques concernant ’homologation UL
Produit laser de classe 1 : I'appareil est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11,
sauf exceptions relatives a la norme CEIl 60825-1 édition 3., citées dans le document « Laser
Notice No. 56 », daté du 8 mai 2019.
Température minimale nominale du cable a raccorder aux bornes de cablage de terrain :
80°C

Description du produit
Apercu de I'appareil
Voir fig. 1 : Vue de 'appareil, fig. 2 : Vue de face, fig. 3 : Dimensions

Fonctions et modes de fonctionnement
L'appareil contrdle la température, 'humidité relative et la distance jusqu’a la porte dans une
armoire électrique a l'aide de capteurs intégrés. Les informations peuvent étre transmises a des
systémes supérieurs via Ethernet.
Les interfaces suivantes sont disponibles sur I'appareil :

2 interfaces Ethernet

Interface CAN/RS485

2 GPIO

2 entrées analogiques (configurables comme entrées de courant ou entrées de tension)

Relais avec contact inverseur

Interface USB
Le systeme d’exploitation disponible sur 'appareil est la distribution Linux Debian. Un prétrai-
tement intelligent des données est possible grace a l'intégration de programmes adaptés. Les
fonctions de I'appareil peuvent étre librement programmeées.

Installation

[1] ATTENTION
Surfaces réfléchissantes
Dysfonctionnement lors de la surveillance de la porte de I'armoire électrique

»  Couvrez les surfaces en verre et particulierement réfléchissantes de la porte de I'armoire
électrique d'un film adhésif mat (inclus a la livraison).

» Fixez I'appareil a la verticale sur un rail symétrique conformément a la fig. 4.
» Maintenez des écarts conformément a la fig. 5.

Raccordement

/\ PRUDENCE

Appareil de classe de laser 1

Effet d'éblouissement par faisceaux laser
> Nefixez pas I'appareil du regard.

Veuillez vous référer a la fig. 6 pour la numérotation des bornes.

» Raccordez I'alimentation en tension a |'aide des bornes a ressort, conformément a la fig. 7 et
au schéma de céblage (« Wiring diagrams »).

» Raccordez les capteurs externes conformément aux schémas de cablage (« Wiring diagrams »).

» Raccordez l'interface Ethernet au port RJ45 ETHO ou ETH1.

m Quick Start Guide
IM18-CCM50-MTI/24VDC Cabinet Guard

Other documents

Besides this document, the following material can be found on the Internet at www.turck.com:

Data sheet
Instructions for use
Declarations of Conformity

For your safety

Intended use

The freely programmable IM18-CCM50-MTI/24VDC cabinet guard monitors temperature,
relative air humidity and the status of the door in control cabinets. The device is provided with
interfaces for connecting to external sensors and for integration in networks.

The device must only be used as described in these instructions. Any other use is not in accor-
dance with the intended use. TURCK accepts no liability for any resulting damage.

Obvious misuse
The devices are not safety components and must not be used for personal protection.

General safety instructions
The device must only be mounted, installed, operated, parameterized and maintained by
trained and qualified personnel.
The device meets the EMC requirements for industrial areas. When used in residential areas,
take measures to prevent radio interference.
The device must only be installed in enclosed housings or control cabinets.

Notes on UL approval
Laser class 1 product: The device complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for
conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
Minimum temperature rating of the cable to be connected to the field wiring terminals:
80°C

Product description
Device overview
See fig. 1: device view, fig. 2: front view, fig. 3: dimensions

Functions and operating modes
The device uses integrated sensors to monitor temperature, relative air humidity and the
distance to the control cabinet door. The information can be transferred via Ethernet to higher-
level systems.
The following interfaces are provided on the device:

2 Ethernet interfaces

CAN/RS485 interface

2 GPIOs

2 analog inputs (configurable as current or voltage input)

Changeover contact relay

USB interface
The operating system provided on the device is the Debian Linux distribution. This enables the
smart preprocessing of data through the integration of tailored programs. The device functions
can be programmed as required.

Installing

IM18-CCM50-MTI1/24VDC
Cabinet Guard

Quick Start Guide

Doc. no. 100023798

Additional
information see

Communication
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Reflective surfaces

Malfunction when monitoring the control cabinet door

»  Cover glass and highly reflective surfaces on the control cabinet door with matt adhesive
foil (supplied with the device).

» Fasten the device vertically and free-standing on a DIN rail as shown in fig. 4.
» Observe the distances shown in fig. 5.

Connection

/\ CAUTION

Laser class 1 device

Risk of blinding from laser beams

» Do not look into the device from the front.

7

Refer to fig. 6 for the numbering of the terminals.

» Connect the power supply with spring-type terminals as shown in fig. 7 and in the wiring
diagram.

» Connect external sensors as shown in “Wiring diagrams”.

» Connect the Ethernet interface to the ETHO or ETH1 RJ45 port.

@ RS485
ETH1 CAN

‘ ETHO | USB
|

0.2...2.5 mm?
(24...13 AWG)

=
—R
710.28] *\—‘*

GPIO
24VDC  Analog
In

|
‘ Relay
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IM18-CCM50-MTI1/24VDC

m Kurzbetriebsanleitung

In Betrieb nehmen

Nach Anschluss der Leitungen und Aufschalten der Versorgungsspannung ist das Gerat auto-
matisch betriebsbereit. Wahrend des Boot-Vorgangs leuchten alle LEDs mehrfarbig auf. Nach
erfolgreichem Boot-Vorgang blinkt die Pwr-LED griin mit einer Frequenz von 2 Hz.

Uber das Betriebssystem Linux lassen sich die Geratefunktionen programmieren oder Skripte
importieren. Nach dem Anschluss des Gerats an das Netzwerk kann eine SSH-Verbindung
aufgebaut werden.

Um Uber die Konsole auf das Gerat zugreifen zu kénnen, sind zusétzliche Software-Tools erfor-
derlich (z. B. PUTTY). Die IP-Adresse hangt von der gewahlten Verbindung ab. Der Nutzer sshu
hat auch sudo-Mdglichkeiten.

Netzwerk-Verbindung aufbauen
» Netzwerk-Verbindung mit den folgenden Einstellungen aufbauen:

m Guide d'utilisation rapide

Mise en service

L'appareil est automatiquement opérationnel aprés raccordement des cables et activation de
la tension d’alimentation. Au démarrage, toutes les LED s'allument en plusieurs couleurs. Aprés
un démarrage réussi, la LED Pwr verte clignote a une fréquence de 2 Hz.

Dans le systeme d'exploitation Linux, vous pouvez programmer les fonctions de I'appareil
ou importer des scripts. Une fois I'appareil raccordé au réseau, une connexion SSH peut étre
établie.

Pour pouvoir accéder a I'appareil a partir de la console, des outils logiciels supplémentaires
sont nécessaires (PuTTY, par exemple). L'adresse IP dépend de la connexion sélectionnée.
L'utilisateur sshu dispose également de commandes sudo.

Etablir une connexion réseau
» Etablissez une connexion réseau avec les parametres suivants :

m Quick Start Guide

Commissioning

The device is operational automatically once the cables are connected and the power supply is
switched on. All LEDs are lit in several colors during the boot procedure. After the boot proce-
dure has been successfully completed, the Pwr LED flashes green at a frequency of 2 Hz.

The Linux operating system enables the device functions to be programmed or scripts to be
imported. An SSH connection can be established once the device is connected to the network.

Additional software tools (e.g. PUTTY) are required to access the device via the console. The IP
address depends on the selected connection. The user sshu also has the possibility to use sudo
options.

Establishing a network connection
» Establish a network connection with the following settings:

Setting Description

Einstellung Beschreibung Paramétrage Description Connection type SSH

Verbindungstyp SSH Type de connexion SSH User sshu

Nutzer sshu Utilisateur sshu Password P@sswOrd12ssh!

Passwort P@sswOrd12ssh! Mot de passe P@sswOrd12ssh! Port 1522

Port 1522 Port 1522 Default hostname ccm <SERIAL NUMBER> (example: ccm-0407361310002001)

Standard-Hostname ccm-<SERIENNUMMER> (Beispiel: ccm-0407361310002001) Nom d'hoéte standard ccm-<numéro_série> (exemple : ccm-0407361310002001) ETHO IP address 192.168.1.20

IP-Adresse ETHO 192.168.1.20 Adresse IP ETHO 192.168.1.20 ETH1 IP address 192.168.2.20

IP-Adresse ETH1 192.168.2.20 Adresse IP ETH1 192.168.2.20

Operation

Betreiben Fonctionnement LED indications
LED-Anzeigen Affichage LED LED Color Meaning
LED Farbe Bedeutung LED Couleur Signification Pwr  Green flashing (2 Hz) Device is operational
Pwr  blinkt griin (2 Hz) Gerét ist betriebsbereit Pwr  Clignote vert (2 Hz) Lappareil est opérationnel Com Green Communication active
Com griin Kommunikation aktiv Com Verte Communication active Err  Red Error indication
Err  rot Fehleranzeige Err  Rouge Visualisation de défauts

Einstellen und Parametrieren
Die Gerate lassen sich tiber das Betriebssystem Linux anwendungsspezifisch parametrieren.
Weitere Informationen zur Parametrierung entnehmen Sie der Betriebsanleitung.

Reparieren
Sollte das Gerat defekt sein, nehmen Sie es auf3er Betrieb. Das Geréat darf nur durch TURCK repa-
riert werden. Bei Riicksendung an TURCK beachten Sie bitte unsere Riicknahmebedingungen.

Entsorgen

Die Gerate mussen fachgerecht entsorgt werden und gehéren nicht in den normalen
Hausmdll.

Technical data

General data

Réglages et paramétrages

Les appareils peuvent étre paramétrés en fonction de l'application via le systéme d’exploitation
Linux. Vous trouverez de plus amples informations relatives au paramétrage dans le guide
d'utilisation.

Réparation
En cas de dysfonctionnement, mettez I'appareil hors tension. Lappareil ne doit étre réparé que
par TURCK. En cas de retour a TURCK, veuillez respecter les conditions de reprise.

Mise au rebut

Les appareils doivent étre mis au rebut de maniére appropriée et ne doivent pas étre
éliminés avec les ordures ménageres.

Electrical data - current input

Setting and parameterization

The Linux operating system enables the device functions to be parameterized for the specific
application. Further information on the parameter setting is provided in the operating instruc-
tions.

Repair
The device must be decommissioned if it is faulty. The device may only be repaired by TURCK.
Observe our return acceptance conditions when returning the device to TURCK.

Disposal
The devices must be disposed of correctly and must not be included in general house-
hold garbage.

Electrical data - relay

Rated voltage 24\VDC Measuring range 0...35mA Voltage <48V

Supply voltage range 20...30VDC Input current <50 mA Current 05A

Protection type P20 Input resistance (burden) <125Q Switching cycles > 100000

Ambient temperature 0...+70°C Accuracy < +2 % at 25 °C ambient temperature

Storage temperature -25...4+75°C Limit frequency (-3 dB) 20 Hz Electrical data - USB host interface

Max. humidity 90 % Measur'ed value display 12—b?t full range Design USB 2.0 high-speed (480 Mbit/s), type A
Resolution ADC 12-bit socket, power supply of a connected USB

Electrical data - GPIOs device possible

GPIO inputs Electrical data - voltage input Output voltage 5V+10%

Signal voltage High signal 12...30V Measuring ranges 0...5V/0...10V/0...20V Output current <05A

Signal current High signal 2.5...6.5mA Max. input voltage 35V Cable length <2m

Signal voltage Low signal 0...5V Input resistance > 100 kQ

Signal current Low signal 0...1.0mA Accuracy < %2 % at 25 °C ambient temperature This product uses software packages from third-party sources (e.g. open source software)

Special features No potential isolation Limit frequency 20 Hz (-3 dB)

GPIO outputs Measured value display 12-bit full range

Output voltage Ug-1.6Vat 100 mA Resolution ADC 12-bit
Ug-2.5Vat 200 mA

Output current <200 mA

Output type Push-pull

Special features Short-circuit proof, no potential isolation

TURCK GmbH | WitzlebenstraB3e 7, 45472 Milheim an der Ruhr, Germany | Tel. +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com

which are used within the scope of the licenses as listed in the files in /licenses/ directory.
Please read file /licenses/written-offer.txt for further information.

Wiring diagrams
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IM18-CCM50-MTI1/24VDC

Guia de Inicio Rapido
Protecao de gabinete IM18-CCM50-MTI1/24VDC

Documentos adicionais

Os documentos suplementares a seguir estdo disponiveis on-line em www.turck.com:
Folha de dados
Instrucdes de operagéo
Declaragoes de conformidade

Para sua seguranca

Finalidade de uso

A protecao de gabinete IM18-CCM50-MTI/24VDC livremente programével monitora a tempe-
ratura, a umidade relativa do ar e o status da porta nos gabinetes de controle. O dispositivo é
fornecido com interfaces para conexao com sensores externos e para integragao em redes.

O dispositivo deve ser usado apenas conforme descrito nestas instrugdes. Qualquer outro uso
esta fora de concordéancia com o uso pretendido. A TURCK se exime de qualquer responsabili-
dade por danos resultantes.

Uso indevido 6bvio
Os dispositivos ndo sdo componentes de segurancga e ndo devem ser utilizados para
protecéo pessoal.

Instrugdes gerais de seguranca
O dispositivo s6 deve ser montado, instalado, operado, parametrizado e mantido por pesso-
al treinado profissionalmente.
O dispositivo atende aos requisitos EMC para a drea industrial. Quando usado em areas
residenciais, tome medidas para evitar interferéncia de radio.
O dispositivo deve ser instalado apenas em compartimentos fechados ou gabinetes de
controle.

Notas sobre homologacao UL
Produto de grau de laser 1: O dispositivo estd em conformidade com as normas 21 CFR
1040.10 e 1040.11, exceto para conformidade com a norma IEC 60825-1 Ed. 3., conforme
descrito no Aviso sobre Laser n° 56, de 8 de maio de 2019.
Temperatura minima nominal do cabo a ser conectado aos terminais de fiagao de campo:
80°C

Descricao do produto
Viséo geral do produto
Veja a fig. 1: Visao do dispositivo, fig. 2: Visdo frontal, fig. 3: Dimensoes

Fungdes e modos de operagao
O dispositivo usa sensores integrados para monitorar a temperatura, a umidade relativa do ar e
a distancia da porta do gabinete de controle. As informagoes podem ser enviadas via Ethernet
para sistemas de nivel superior.
As seguintes interfaces sao fornecidas no dispositivo:

2 interfaces Ethernet

Interface CAN/RS485

2 GPIOs

2 entradas analdgicas (configuraveis como entrada de corrente ou tenséo)

Relé de contato inversivel

interface USB
O sistema operacional fornecido no dispositivo é o Linux de distribuicao Debian. Programas
personalizados foram integrados no dispositivo, permitindo que os dados sejam pré-pro-
cessados de forma inteligente. As fungdes do dispositivo podem ser programadas conforme
necessario.

Instalacao

m Manual rdpido de funcionamiento
Protector de gabinete IM18-CCM50-MTI/24VDC

Documentos adicionales
Ademés de este documento, se puede encontrar el siguiente material en Internet en
www.turck.com:

Hoja de datos

Instrucciones de funcionamiento

Declaraciones de conformidad

Para su seguridad

Uso correcto

El protector de gabinete IM18-CCM50-MTI/24VDC totalmente programable supervisa la
temperatura, la humedad relativa del aire y el estado de la puerta en los gabinetes de control.
El dispositivo se proporciona con interfaces para conectarse a sensores externos y para la
integracion en redes.

Los dispositivos solo se deben usar como se describe en estas instrucciones. Ninguna otra
forma de uso corresponde al uso previsto. TURCK no se responsabiliza de los dafos derivados
de dichos usos.

Mal uso evidente
Los dispositivos no son componentes de seguridad y no se deben utilizar para proteccién
personal.

Instrucciones generales de seguridad
Solo personal capacitado profesionalmente puede montar, instalar, operar, parametrizar y
dar mantenimiento al dispositivo.
El dispositivo cumple los requisitos de EMC para las zonas industriales. Cuando se utilice en
zonas residenciales, tome medidas para evitar interferencias de radio.
El dispositivo solo se debe utilizar en carcasas cerradas o en gabinetes de control.

Notas sobre la aprobacion UL
Producto laser de clase 1: El dispositivo cumple con 21 CFR 1040.10 y 1040.11, excepto con
la conformidad con IEC 60825-1 Ed. 3., seguin se describe en Laser Notice N° 56, del 8 de
mayo del 2019.
Temperatura minima nominal del cable que se conectara a los terminales de cableado de
campo: 80 °C

Descripcion del producto
Descripcion general del dispositivo
Consulte la fig. 1: Vista del dispositivo, fig. 2: Vista delantera, fig. 3: Dimensiones

Funciones y modos operativos
El dispositivo utiliza sensores integrados para monitorear la temperatura, la humedad relativa
del aire y la distancia hasta la puerta del gabinete de control. La informacién se puede transferir
mediante Ethernet a sistemas de nivel superior.
Las siguientes interfaces se proporcionan en el dispositivo:

2 interfaces de Ethernet

Interfaz CAN/RS485

2 GPIO

2 entradas analdgicas (configurables como entrada de corriente o voltaje)

Relé de contacto con conmutador

Interfaz USB
El sistema operativo instalado en el dispositivo es Distribucion Linux basado en Debian. Se han
integrado programas personalizados en el dispositivo, lo que permite preprocesar los datos de
forma inteligente. Las funciones del dispositivo se pueden programar seguiin sea necesario.

Instalacion

[1] ATENGAO

Superficies refletoras

Falha ao monitorar a porta do gabinete de controle

>  Cubra o vidro e as superficies altamente refletivas na porta do gabinete de controle com
uma folha adesiva mate (fornecida com o dispositivo).

[1] aviso

Superficies reflectantes

Falla en la supervision de la puerta del gabinete de control

>  Cubra el vidrio y las superficies altamente reflectantes en la puerta del gabinete de
control con una ldmina adhesiva mate (proporcionada con el dispositivo).

» Prenda o dispositivo na vertical e em posicao livre em um trilho DIN conforme mostrado na
fig. 4.
» Observe as distancias mostradas na fig. 5.

Conexao

» Fije el dispositivo en posicion vertical y auténoma en un riel DIN, como se muestra en la fig.
4.
» Cumpla con las distancias que se muestran en la fig. 5.

Conexion

/\ CuIDADO

Grau de laser 1, dispositivo

Risco de cegamento por feixes de laser

> Nao olhe para o dispositivo de frente.

/\ PRECAUCION

Dispositivo de clase laser 1

Riesgo de cegamiento por haces de laser

>  No mire el dispositivo desde la parte frontal.

Consulte a fig. 6 para ver a numeragao dos terminais.

» Conecte a fonte de alimentagao por meio dos terminais tipo mola, conforme mostrado na
fig. 7 e no diagrama de fiacao.

» Conecte os sensores externos conforme mostrado nos diagramas de fiagao “Wiring dia-
grams”.

» Conecte a interface Ethernet a porta ETHO ou ETH1 RJ45.

Consulte la fig. 6 para ver la numeracion de los terminales.

» Conecte la fuente de alimentacién con los terminales tipo resorte como se muestra en la fig.
7y en el diagrama de cableado.

» Conecte los sensores externos como se muestra en el diagrama de cableado "Wiring
diagrams”.

» Conecte la interfaz Ethernet al puerto ETHO o ETH1 RJ45.
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IM18-CCM50-MTI1/24VDC

Guia de Inicio Rapido

Comissionamento

O dispositivo fica automaticamente operacional assim que os cabos sao conectados e a fonte
de alimentacao ligada. Todos os LEDs ficam acesos em varias cores durante o procedimento
de inicializagdo. Apds a conclusédo bem-sucedida do procedimento de inicializagdo, o LED PWR
pisca na cor verde a uma frequéncia de 2 Hz.

O sistema operacional Linux permite que as fungdes do dispositivo sejam programadas ou que
scripts sejam importados. Uma conexdo SSH poderd ser estabelecida quando o dispositivo
estiver conectado a rede.

Ferramentas de software adicionais (por exemplo PUTTY) sdo necessarias para acessar o dis-
positivo por meio do console. O endereco IP depende da conexao selecionada. O usudrio sshu
também tem a possibilidade de usar opgdes sudo.

Estabelecer uma conexéo de rede
» Estabeleca uma conexdo de rede com as seguintes configuragdes:

m Manual rdpido de funcionamiento

Puesta en marcha

El dispositivo se pondra automaticamente en funcionamiento una vez que se conecten los
cables y se encienda la fuente de alimentacion. Todos los LED se iluminan en varios colores
durante el procedimiento de arranque. Después de que el procedimiento de arranque se haya
completado con éxito, el LED de encendido parpadeara en verde en una frecuencia de 2 Hz.

Las funciones del dispositivo se pueden programar y las secuencias de comandos se pueden
importar a través del sistema operativo Linux. Una vez que el dispositivo esté conectado a la
red, se puede establecer una conexion SSH.

Se requieren herramientas de software adicionales (p. ej., PuTTY) para acceder al dispositivo a
través de la consola. La direccion IP depende de la conexidn seleccionada. El usuario de sshu
también tiene la posibilidad de utilizar opciones de sudo.

Como establecer una conexion de red
» Establezca una conexion de red con la siguiente configuracion:

Configuragao Descri¢ao Configuracion Descripcion
Tipo de conexao SSH Tipo de conexién SSH

Usuario sshu Usuario sshu

Senha P@sswOrd12ssh! Contrasena P@sswOrd12ssh!
Porta 1522 Puerto 1522

ccm <NUMERO DE SERIE>
(por exemplo: ccm-0407361310002001)

Nome de host padrao

Nombre de host ccm <NUMERO DE SERIE> (ejemplo: ccm-0407361310002001)

predeterminado

Enderego ETHO IP 192.168.1.20 Direccién IP ETHO 192.168.1.20

Endereco ETH1 IP 192.168.2.20 Direccién IP ETH1 192.168.2.20
Operacao Funcionamiento
Indicagbes LED Indicaciones LED
LED Cor Significado Luz Col Significad.
Pwr  Luzverde intermitente O dispositivo esta em funcionamento Lep o' lgnificado

(2 Hz) Pwr Verde intermitente (2 Hz) El dispositivo estd listo para utilizarlo

Com Verde Comunicagdo ativa Com Verde Comunicacién activa
Err  Vermelho Indicagao de falha Err  Rojo Indicacion de errores

Configuracao e definicao de parametros

O sistema operacional Linux permite que as fungdes do dispositivo sejam parametrizadas para
o aplicativo especifico. Mais informagdes sobre a configuragdo de pardmetros sao fornecidas
nas instrugdes de operagéo.

Reparo

O dispositivo devera ser desativado caso esteja com defeito. O dispositivo pode ser consertado
somente pela TURCK. Observe nossas condi¢des para aceitacdo de devolucdo ao devolver o
dispositivo a TURCK.

Descarte
Os dispositivos devem ser descartados corretamente e ndo em um lixo doméstico
normal.

Configuracién y parametrizacion

El sistema operativo Linux permite que las funciones del dispositivo se parametrizen segin
la aplicacion especifica. En las instrucciones de funcionamiento, se proporciona informacién
adicional sobre la configuracion del parametro.

Reparacion

El dispositivo se debe desinstalar en caso de que esté defectuoso. El dispositivo solo puede
ser reparado por TURCK. Lea nuestras condiciones de aceptacion de devoluciones cuando
devuelva el dispositivo a TURCK.

Eliminacién de desechos
Los dispositivos se deben desechar correctamente y no mezcldndolos con desechos
domésticos normales.
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Technical data

General data

Electrical data - current input

Electrical data - relay

Rated voltage 24\VDC Measuring range 0...35mA Voltage <48V

Supply voltage range 20...30VDC Input current <50 mA Current 05A

Protection type P20 Input resistance (burden) <125Q Switching cycles > 100000

Ambient temperature 0...+70°C Accuracy < +2 % at 25 °C ambient temperature

Storage temperature -25...4+75°C Limit frequency (-3 dB) 20 Hz Electrical data - USB host interface

Max. humidity 90 % Measur'ed value display 12—b?t full range Design USB 2.0 high-speed (480 Mbit/s), type A
Resolution ADC 12-bit socket, power supply of a connected USB

Electrical data - GPIOs device possible

GPIO inputs Electrical data - voltage input Output voltage 5V+10%

Signal voltage High signal 12...30V Measuring ranges 0...5V/0...10V/0...20V Output current <05A

Signal current High signal 2.5...6.5mA Max. input voltage 35V Cable length <2m

Signal voltage Low signal 0...5V Input resistance > 100 kQ

Signal current Low signal 0...1.0mA Accuracy < %2 % at 25 °C ambient temperature This product uses software packages from third-party sources (e.g. open source software)

Special features No potential isolation Limit frequency 20 Hz (-3 dB) which are used within the scope of the licenses as listed in the files in /licenses/ directory.

GPIO outputs Measured value display 12-bit full range Please read file /licenses/written-offer.txt for further information.

Output voltage Ug-1.6Vat 100 mA Resolution ADC 12-bit

Ug-2.5Vat 200 mA
Output current <200 mA
Output type Push-pull

Special features Short-circuit proof, no potential isolation

TURCK GmbH | WitzlebenstraB3e 7, 45472 Milheim an der Ruhr, Germany | Tel. +49 208 4952-0 | more@turck.com | www.turck.com
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IM18-CCM50-MTI1/24VDC

Brevi istruzioni per I'uso
Interruttore ausiliario di comando
IM18-CCM50-MT1/24VDC

Altri documenti
A integrazione del presente documento, sul sito internet www.turck.com ¢ disponibile il
materiale seguente:

Scheda tecnica

Istruzioni per I'uso

Dichiarazioni di conformita

Per la vostra sicurezza

Impiego conforme alla destinazione d'uso

Linterruttore ausiliario di comando IM18-CCM50-MTI/24VDC liberamente programmabile mo-
nitora la temperatura, I'umidita dell’aria relativa e lo stato della porta negli armadi di comando.
Il dispositivo & dotato di interfacce per il collegamento a sensori esterni e per l'integrazione
nelle reti.

Utilizzare il dispositivo esclusivamente come prescritto nelle presenti istruzioni. Qualsiasi altro
uso non & conforme all'uso previsto. TURCK declina ogni responsabilita per eventuali danni
risultanti.

Uso improprio evidente
| dispositivi non sono componenti di sicurezza e non devono essere utilizzati per la protezione
personale.

Indicazioni di sicurezza generali
I montaggio, l'installazione, la messa in funzione, la parametrizzazione e la manutenzione
devono essere eseguiti esclusivamente da personale specializzato debitamente addestrato.
Il dispositivo soddisfa i requisiti EMC per le aree industriali. Se utilizzato in aree residenziali,
adottare le misure necessarie per evitare interferenze radio.
Installare il dispositivo esclusivamente in alloggiamenti o in armadi di comando chiusi.

Note sull‘approvazione UL
Prodotto laser di classe 1 Il dispositivo & conforme a 21 CFR 1040.10 e 1040.11, ad eccezione
della conformita a IEC 60825-1 Ed. 3., come descritto nell‘avviso laser No. 56, datato 8
maggio 2019.
Temperatura minima nominale del cavo da collegare ai terminali di campo: 80 °C

Descrizione del prodotto
Panoramica dei dispositivi
Vedi fig. 1: Vista dispositivo, fig. 2: Vista frontale, fig. 3: Dimensioni

Funzioni e modalita di funzionamento
Il dispositivo impiega sensori integrati per monitorare la temperatura, I'umidita dell'aria relativa
e la distanza dalla porta dell'armadio di comando. Le informazioni possono essere trasferite via
Ethernet a sistemi di livello superiore.
Sul dispositivo sono presenti le seguenti interfacce:

2 interfacce Ethernet

Interfaccia CAN/RS485

2 GPIO

2 ingressi analogici (configurabili come ingresso di corrente o tensione)

Relé di contatto in scambio

Interfaccia USB
Il sistema operativo presente sul dispositivo & Debian, distribuzione Linux. Cid consente la
pre-elaborazione intelligente dei dati attraverso l'integrazione di programmi personalizzati. Le
funzioni del dispositivo possono essere programmate secondo necessita.

Installazione

[1] NoTA

Superfici riflettenti
Malfunzionamento nel monitoraggio della porta dell'armadio di comando

> Coprire il vetro e le superfici altamente riflettenti sulla porta del quadro di comando con
una pellicola adesiva opaca (fornita con il dispositivo).

» Assicurare il dispositivo in posizione verticale e indipendente su una guida DIN come
indicato in fig. 4.
» Osservare le distanze indicate in fig. 5.

Collegamento

/\ ATTENZIONE

Dispositivo laser di classe 1

Rischio di accecamento dovuto ai fasci laser

> Non guardare all'interno del dispositivo dalla parte frontale.

Fare riferimento alla fig. 6 per la numerazione dei morsetti.

» Collegare I'alimentazione con i terminali a molla come indicato in fig. 7 e nello schema di
cablaggio.

» Collegare i sensori esterni come mostrato negli schemi di cablaggio “Wiring diagrams”.

» Collegare l'interfaccia Ethernet alla porta ETHO o ETH1 RJ45.

“ Skrécona instrukcja obstugi
Modut zabezpieczenia szafy
IM18-CCM50-MTI/24VDC

Pozostate dokumenty
Jako uzupetnienie do niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.turck.com znajdujg
sie nastepujace dokumenty:

Karta katalogowa

Instrukcja uzytkownika

Deklaracje zgodnosci

Dla Twojego bezpieczenstwa

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Swobodnie programowalny modut zabezpieczenia szafy IM18-CCM50-MTI/24VDC monitoruje
temperature, wilgotnos¢ wzgledna powietrza i stan drzwi w szafach sterowniczych. Urzadzenie
jest wyposazone w interfejsy umozliwiajace podtaczenie zewnetrznych czujnikdw oraz integra-
cje w sieci.

Urzadzenie powinno by¢ uzywane wytgcznie w sposéb opisany w niniejszej instrukgji. Kazde
inne zastosowanie jest uznawane za niezgodne z przeznaczeniem. Firma TURCK nie ponosi
zadnej odpowiedzialnosci za wynikajace z tego powodu szkody.

Nieprawidtowe zastosowanie
Urzadzenia nie s elementami bezpieczenstwa i nie moga by¢ uzywane do ochrony oséb.

Ogolne instrukcje dotyczace bezpieczenstwa
Wytacznie wykwalifikowani pracownicy moga montowad, instalowac, eksploatowac i kon-
serwowac urzadzenie oraz okreslac jego parametry.
Urzadzenia te spelniaja wymagania EMC dla obszaréw przemyslowych. Jesli urzadzenie
jest uzywane na obszarach mieszkalnych, nalezy podjac srodki zapobiegajace zakl6ceniom
radiowym.
Urzadzenie moze by¢ instalowane wytgcznie w zamknietej obudowie lub szafie sterowniczej.

Uwagi dotyczace zatwierdzenia UL
Produkt laserowy klasy 1 Urzadzenie spetnia warunki 21 CFR 1040.10i 1040.11 z
wytaczeniem zgodnosci z norma IEC 60825-1 wyd. 3., jak opisano w Laser Notice No. 56 z 8
maja 2019 roku.
Minimalna temperatura znamionowa kabla, ktéry ma zosta¢ podfaczony do zaciskow
okablowania polowego: 80 °C

Opis produktu
Wyglad urzadzenia
Patrz rys. 1: Widok urzadzenia, rys. 2: Widok z przodu, rys. 3: Wymiary

Funkgje i tryby pracy
Urzadzenie wykorzystuje wbudowane czujniki do monitorowania temperatury, wilgotnosci
wzglednej powietrza i odlegtosci od drzwi szafy sterowniczej. Informacje moga by¢ przesytane
przez sie¢ Ethernet do systemoéw wyzszego poziomu.
Urzadzenie jest wyposazone w nastepujace interfejsy:

2 interfejsy Ethernet

Interfejs CAN/RS485

2 wejscia-wyjscia ogdlnego przeznaczenia (GPIO)

2 wejscia analogowe (konfigurowalne jako wejscie pradowe lub napieciowe)

Przekaznik z zestykiem przetacznym

Interfejs USB
System operacyjny zainstalowany w urzadzeniu to dystrybucja Debian systemu Linux.
Urzadzenie jest zintegrowane z programami zgodnymi z wymaganiami klienta, co umozliwia
inteligentne wstepne przetwarzanie danych. W razie potrzeby funkcje urzadzenia mozna
zaprogramowac.

Instalacja

[1] uwaGA

Powierzchnie refleksyjne

Btedy podczas monitorowania drzwi szafy sterowniczej

> Przykry¢ szkto i powierzchnie silnie odbijajace swiatto na drzwiach szafy sterowniczej
matowga folig samoprzylepnga (dostarczang wraz z urzadzeniem).

» Zamocowac urzadzenie na szynie DIN w potozeniu pionowym bez kontaktu z innymi ele-
mentami, jak pokazano narys. 4.
» Przestrzegac odlegtosci pokazanych narys. 5.

Potaczenie

/\ OSTRZEZENIE

Urzadzenie laserowe klasy 1

Ryzyko o$lepienia promieniami lasera

>  Nie wolno patrze¢ na urzadzenie od przodu.

Numeracja zaciskow zostata przedstawiona na rys. 6.

» Podtaczy¢ zasilanie za pomoca zaciskdw sprezynowych, jak pokazano na rys. 7 oraz w czesci
»Schematy potaczen’”.

Podtaczy¢ czujniki zewnetrzne w sposéb pokazany na schemacie potaczen ,Wiring dia-
grams”.

Podfaczyc interfejs Ethernet do portu ETHO lub ETH1 RJ45.

v

v

Krétky navod
IM18-CCM50-MTI/24VDC kontrola skrini

Dalsi dokumenty

Kromé tohoto dokumentu, naleznete dalsi materialy na www.turck.com:
Katalogovy list
Navod k obsluze
Proohlaseni o shodé

Pro Vasi bezpecnost

Zamyslené pouziti

VoIné programovatelny modul pro kontrolu rozvadécd IM18-CCM50-MTI/24VDC sleduje tep-
lotu, relativni vihkost vzduchu a stav dvefi v rozvadécich. Zafizeni je vybaveno rozhranimi pro
piipojeni k externim senzorlim a pro integraci do siti.

Pfistroj smi byt pouzivan pouze v souladu s pokyny, uvedenymi v tomto navodu. Jakékoliv
jiné poutziti neodpovida zamyslenému. Spole¢nost TURCK nepiebira Zddnou odpovédnost za
pfipadné Skody.

Typicky chybné pouziti
Zafizeni nejsou bezpecnostni prvky a nesmi byt pouzivéna pro osobni ochranu.

Vseobecné bezpeénostni informace
Pristroj smi montovat, instalovat, obsluhovat, nastavovat a udrzovat pouze vyskoleny a
kvalifikovany personal.
Pfistroj splfiuje EMC pozadavky pro primyslové prostiedi. Pfi pouzivani v obytnych oblas-

Zafizeni se smi pouzivat pouze v uzaviené sk¥ini nebo rozvadéci.

Poznamky k UL certifikatu
Obsahuje laser tfidy 1: Pfistroj je v souladu s 21 CFR 1040.10 a 1040.11 s vyjimkou shody s
IEC 60825-1 Ed. 3., jak je popsano v oznameni o laseru €. 56 ze dne 8. kvétna 2019.
Minimalni teplotni odolnost kabelu, ktery ma byt pfipojen ke svorkdm pro pfipojeni k
rozvodlim v terénu: 80 °C

Popis produktu
Popis produktu
Viz Obr.1 Pohled na pfistroj, Obr. 2 Celni pohled, Obr. 3 Rozméry

Funkce a provozni rezimy
Zafizeni pouzivaji integrované senzory ke sledovani teploty, vihkosti vzduchu a vzdalenost
dvefi. Informace je mozné prenaset do fidiciho systému pomoci Ethernetu.
Pristroj je vybaven témito rozhranimi:

2 X Ethernet

CAN/RS485

2x GPIO

2 x analogovy vstup (Ize nastavit jako napétovy nebo proudovy)

prepinaci kontakt relé

UsB
Operacni systém pouzivany v zafizeni je distribuce Debian Linux. To umoziiuje inteligentni
predzpracovani dat prostfednictvim integrace programu na miru. Funkce pfistroje je mozné
naprogramovat na zakazku.

Instalace

IM18-CCM50-MTI1/24VDC
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[1] POZNAMKA
Odrazivé povrchy
Porucha pfi sledovani dvefi skiiné

»  Sklo a vysoce reflexni povrchy na dvefich rozvadéce zakryjte matnou lepici folii (dodéava
se se zarizenim).

» Upevnéte zafizeni vertikalné na DIN listu, jak je zndzornéno na obr. 4.
» Zkontrolujte vzdélenosti dle obr. 5.

Zapojeni

/\ POZOR

Obsahuje laser t¥idy 1

Nebezpedi oslepeni laserovymi paprsky
> Nedivejte se do zafizeni zepfedu.

7

Cislovani svorek je uvedeno na Obr. 6.

» Pripojte napajeci zdroj pomoci pruzinovych svorek, jak je zndzornéno na obr. 7 a ve schéma-
tu zapojeni.

» Externi senzory pfipojte dle schématu zapojeni,Wiring diagrams”.

» Zapojte Ethernet rozhrani na RJ45 port ETHO nebo ETH1.

@ RS485
ETH1 CAN

‘ ETHO | USB
|

0.2...2.5 mm?
(24...13 AWG)

=
—R
710.28] *\—‘*

GPIO
24VDC  Analog
In
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IM18-CCM50-MTI1/24VDC

Brevi istruzioni per I'uso

Messa in funzione

Dopo aver collegato i cavi e aver inserito la tensione di alimentazione il dispositivo entra auto-
maticamente in modalita di funzionamento. Tutti i LED si accendono in diversi colori durante
la procedura di avvio. Al termine della procedura di avvio, il LED Pwr lampeggia in verde a una
frequenza di 2 Hz.

Il sistema operativo Linux consente di programmare le funzioni del dispositivo o di importare
gli script. Una volta connesso il dispositivo alla rete, € possibile stabilire una connessione SSH.

Per accedere al dispositivo attraverso la console, sono necessari tool software aggiuntivi (ad es.
PUTTY). Lindirizzo IP dipende dalla connessione selezionata. L'utente sshu ha anche la possibili-
ta di utilizzare le opzioni sudo.

Creazione di una connessione di rete

“ Skrécona instrukcja obstugi

Uruchomienie

Po podtaczeniu przewoddw i zasilania urzadzenie automatycznie przechodzi w tryb pracy.
Podczas rozruchu wszystkie diody LED swieca sie w kilku kolorach. Po pomysinym zakoriczeniu
procedury rozruchu dioda LED Pwr btyska na zielono z czestotliwoscig 2 Hz.

System operacyjny Linux umozliwia programowanie funkgji urzadzenia lub importowanie
skryptéw. Potaczenie SSH mozna ustanowic¢ po podtaczeniu urzadzenia do sieci.

Aby uzyskac¢ dostep do urzadzenia za posrednictwem konsoli, wymagane sg dodatkowe
programy (np. PuTTY). Adres IP zalezy od wybranego potaczenia. Uzytkownik sshu ma réwniez
mozliwos¢ korzystania z opcji sudo.

Nawigzywanie potaczenia sieciowego
» Nawiaz potaczenie sieciowe z nastepujacymi ustawieniami:

BEW «ctky navod

Uvadéni do provozu

Pristroj je provozuschopny okamzité po pfipojeni kabell a zapnuti napajeni. Vsechny LED
diody sviti béhem bootovéni nékolika barvami. Po tspésném dokonceni procedury bootovéni
blikd LED Pwr zelené frekvenci 2 Hz.

Opera¢ni systém Linux umoziuje programovat funkce zafizeni nebo importovat skripty. Jakmi-
le je zafizeni pfipojeno k siti, Ize navazat SSH pfipojeni.

Pro pfistup k zafizeni prostfednictvim konzoly jsou nutné dalsi softwarové nastroje (napf.
PUTTY). IP adresa zavisi na vybraném pfipojeni. Uzivatel sshu muze pouzit moznost sudo.
Navazani sitového pfipojeni.

» Navazte sitové pfipojeni s nasledujicim nastavenim:

o N i B o Setting Description
» Stabilire una connessione di rete con le seguenti impostazioni: Ustawienie Opis Connection type SSH
Impostazione Descrizione Typ potaczenia SSH User sshu
Tipo di connessione SSH User sshu Password P@sswO0rd12ssh!
Utente sshu Hasto P@sswOrd12ssh! Port 1522
Password P@sswOrd12ssh! Port 1522 Default hostname ccm <SERIAL NUMBER> (example: ccm-0407361310002001)
Porta 1522 Domyslna nazwa hosta ccm <NUMER_SERYJNY> (np.: ccm-0407361310002001) ETHO IP adresa 192.168.1.20
Nome host predefinito  ccm <SERIAL NUMBER> (esempio: ccm-0407361310002001) Adres IP ETHO 192.168.1.20 ETH1 IP adresa 192.168.2.20
Indirizzo IP ETHO 192.168.1.20 Adres IP ETH1 192.168.2.20
Indirizzo IP ETH1 192.168.2.20 Provoz
. Obstuga LED indikace
Fupzmpamento Wskazania LED LED Barva Vyznam
Indicatori LED LED Kolor Opis Pwr  zelena bliké (2 Hz) Piistroj pracuje
LED Colore Significato Pwr  Blyska nazielono (2Hz)  Urzadzenie dziata Com zelena Komunikace aktivni
Pwr  Verde lampeggiante Il dispositivo & pronto per I'utilizzo Com Zielony Komunikacja aktywna Err  Cervena Indikace poruchy
2Hz) Err  Czerwony Wskazanie btedu
Com Verde Comunicazione attiva

Err  Rosso Indicazione di errore

Impostazione e parametrizzazione

Il sistema operativo Linux consente di parametrizzare le funzioni del dispositivo per I'appli-
cazione specifica. Ulteriori informazioni sullimpostazione dei parametri sono riportate nelle
istruzioni per 'uso.

Riparazione
Se il dispositivo & difettoso, disattivarlo. Il dispositivo puo essere riparato solo da TURCK. In caso
di restituzione a TURCK osservare le condizioni per la restituzione.

Smaltimento
| dispositivi devono essere smaltiti in modo specifico e non con i comuni rifiuti domestici.

Konfiguracja i parametryzacja

System operacyjny Linux umozliwia ustawienie parametréw funkgji urzadzenia dla danego
zastosowania. Dalsze informacje dotyczace ustawiania parametréw mozna znalez¢ w instrukgji
obstugi.

Naprawa

Jesli urzadzenie jest wadliwe, nalezy je wycofac z eksploatacji. Urzadzenie moze by¢ napra-
wiane wyfacznie przez firme TURCK. W przypadku odsytania produktu do firmy TURCK nalezy
postepowac zgodnie z naszymi zasadami dokonywania zwrotéw.

Likwidacja
Urzadzenia musza by¢ likwidowane w odpowiedni sposéb i nie moga by¢ wyrzucane
razem z odpadami gospodarstw domowych.

Nastaveni a parametrizace
Opera¢ni systém Linux umoziuje parametrizovat funkce zafizeni pro konkrétni aplikaci. Dalsi
informace o nastaveni parametrd jsou uvedeny v navodu k obsluze

Opravy
Pokud je zafizeni vadné, musi byt vyfazeno z provozu. Pfistroj smi byt opravovan pouze spole¢-
nosti TURCK. Pfed zaslanim pfistroje vyrobci si zkontrolujte podminky vraceni.

Likvidace
Pfistroj musi byt spravné zlikvidovan, nesmi se vyhodit do bézného domovniho odpadu.

Technical data

General data

Electrical data - current input

Electrical data - relay

Rated voltage 24\VDC Measuring range 0...35mA Voltage <48V

Supply voltage range 20...30VDC Input current <50mA Current 05A

Protection type P20 Input resistance (burden) <125Q Switching cycles > 100000

Ambient temperature 0...+70°C Accuracy < +2 % at 25 °C ambient temperature

Storage temperature -25...4+75°C Limit frequency (-3 dB) 20 Hz Electrical data - USB host interface

Max. humidity 90 % Measur'ed value display 12—b?t full range Design USB 2.0 high-speed (480 Mbit/s), type A
Resolution ADC 12-bit socket, power supply of a connected USB

Electrical data - GPIOs device possible

GPIO inputs Electrical data - voltage input Output voltage 5V+10%

Signal voltage High signal 12...30V Measuring ranges 0...5V/0...10V/0...20V Output current <05A

Signal current High signal 2.5...6.5mA Max. input voltage 35V Cable length <2m

Signal voltage Low signal 0...5V Input resistance > 100 kQ

Signal current Low signal 0...1.0 mA Accuracy < %2 % at 25 °C ambient temperature This product uses software packages from third-party sources (e.g. open source software)

Special features

No potential isolation

Limit frequency 20 Hz (-3 dB)

GPIO outputs

Measured value display 12-bit full range

Output voltage Ug-1.6Vat 100 mA
Ug-2.5Vat 200 mA

Output current <200 mA

Output type Push-pull

Special features

Short-circuit proof, no potential isolation

Resolution ADC 12-bit
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which are used within the scope of the licenses as listed in the files in /licenses/ directory.
Please read file /licenses/written-offer.txt for further information.

Wiring diagrams
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Technical data

General data

Electrical data - current input

Electrical data - relay

Rated voltage 24\VDC Measuring range 0...35mA Voltage <48V

Supply voltage range 20...30VDC Input current <50 mA Current 05A

Protection type P20 Input resistance (burden) <125Q Switching cycles > 100000

Ambient temperature 0...+70°C Accuracy < +2 % at 25 °C ambient temperature

Storage temperature -25...4+75°C Limit frequency (-3 dB) 20 Hz Electrical data - USB host interface

Max. humidity 90 % Measur'ed value display 12—b?t full range Design USB 2.0 high-speed (480 Mbit/s), type A
Resolution ADC 12-bit socket, power supply of a connected USB

Electrical data - GPIOs device possible

GPIO inputs Electrical data - voltage input Output voltage 5V+10%

Signal voltage High signal 12...30V Measuring ranges 0...5V/0...10V/0...20V Output current <05A

Signal current High signal 2.5...6.5mA Max. input voltage 35V Cable length <2m

Signal voltage Low signal 0...5V Input resistance > 100 kQ

Signal current Low signal 0...1.0 mA Accuracy < %2 % at 25 °C ambient temperature This product uses software packages from third-party sources (e.g. open source software)

Special features No potential isolation Limit frequency 20 Hz (-3 dB) which are used within the scope of the licenses as listed in the files in /licenses/ directory.

GPIO outputs Measured value display 12-bit full range Please read file /licenses/written-offer.txt for further information.

Output voltage Ug-1.6Vat 100 mA Resolution ADC 12-bit

Ug-2.5Vat 200 mA
Output current <200 mA
Output type Push-pull

Special features

Short-circuit proof, no potential isolation
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