RU80D-M18M-LIU8X2-H1141
Ultrazvukovy senzor — reflexni snimac
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Technické udaje

Typ
ID ¢&.

RU80D-M18M-LIU8X2-H1141
100039009

Ultrazvukova data

Funkce senzor priblizeni
Rozsah 80...800 mm
Rozliseni 1 mm

Minimalni méfici vzdalenost 250 mm
Minimalni spinaci vzdalenost 25 mm
Frekvence ultrazvuku 400 kHz

Opakovatelnost

<0.15 % z rozsahu

Vlastnosti

M hladké celo akustického ménice

M zavitové pouzdro M18, zalito

M pfipojeni konektorem M12x1

B méfici rozsah nastavitelny tlacitkem

M teplotni kompenzace

M mrtva zéna: 8 cm

Mrozsah: 80 cm

Mrozliseni: 1 mm

M nastavitelna spinaci hystereze

M uzky zvukovy kuzel

M 1x spinaci vystup PNP/NPN, , IO-Link,
teach-in, synchronizace

M 1x analogovy vystup , 4... 20 mA /0...20
mA/0...10 V

M ze nastavit spinaci / rozpinaci

M pienos procesni hodnoty a nastaveni
pomoci |O-Link

M ize nastavit rezim reflexni zavory

Teplotni drift *+ 1.5 % z rozsahu
Chyba linearity <+05% i .,

- , — — Schéma zapojeni
Délka hrany jmenovitého ovladaciho 200 mm
prvku
Elektrické udaje H oy 4
Napajeci napéti U, 18...30 VDC ) analog /U
Zvinéni 10 % U, f—)— teach/IO-Link
DC jmenovity provozni proud I, <150 mA = -
Proud naprazdno <40 mA
Zatézovaci odpor <1000 Q 2WH
Zbytkovy proud <0.1mA 3BU 1BN
Doba ustaleni <300 ms

4BK

Komunikaéni protokol IO-Link

Vystupni funkce

spinaci/rozpinaci, PNP/NPN, analogovy
vystup

Vystup 1

spinaci vystup nebo 10-Link

Vystup 2

analogovy vystup

Hans Turck GmbH & Co. KG | 45466 Mulheim an der Ruhr, Germany | T +49 208 4952-0 | F +49 208 4952-264 | more@turck.com | www.turck.com 1|3

Funkeni princip

Ultrazvukové senzory snimaji pomoci
zvukovych vin bezkontaktné a bez opotfebeni
objekty rliznych tvart. Pfitom neni dllezité,
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Technické udaje

Proudovy vystup 4...20 mA
Zatézovaci odpor proudového vystupu <04 kQ
Napétovy vystup 0...10 V
Zatézovaci odpor napét'ového vystupu 210 kQ
Frekvence spinani <5 Hz
Hystereze <2mm
Pokles napéti pfi I, <25V
Ochrana proti zkratu ano/taktovana
Ochrana proti pfepodlovani ano

Ochrana proti pferuseni vodice ano

Moznost nastaveni

vzdalené nastaveni

[O-Link
[O-Link
10-Link specifikace V1.1
Typ portu 10-Link Class A
Komunikaéni rezim COM 2 (38.4 kBaud)
Procesni data 16 bit
Méfena hodnota 15 bit
Spinaci bod 1 bit
Typ datového ramce 2.2
Minimalni ¢as cyklu 2ms
Funkce pinu 4 IO-Link
Funkce pinu 2 analogovy
Maximalni délka kabelu 20 m

Podpora profilu

Profilu smart sensor/Smart Sensor Profile

Mechanické udaje

Pouzdro

zavitové pouzdro, pouzdro M18 x 1

Smér vyzafovani

pfima

Rozméry

18 x55.5 mm

Material pouzdra

Utahovaci moment upeviiovaci matice

kov, CuZn, niklovano
20 Nm

Material akustického ménice

plast, epoxidova pryskyfice a PU péna

Elektrické pfipojeni

konektor, M12 x 1, Ctyrdrat

Okolni teplota -25...+70 °C
Skladovaci teplota -40...+80 °C
Odolnost vicéi tlaku 0,5...5bar
Stupen kryti IP67
Indikace napajeni LED, zelena
Indikace stavu vystupu LED, Zluta
Objekt detekovan LED, Zluta
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zda je objekt priihledny nebo neprihledny,
kovovy, plastovy, pevny, kapalny nebo sypky.
Takeé vlivy okoli - mlha, prach a dést, funkci
senzoru témér neovliviuiji.
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Technické udaje

Testy / certifikaty
MTTF 643 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Prohlaseni o shodé EN ISO/IEC EN 60947-5-7
Certifikaty CE
cULus
PrisluSenstvi
MW18 6945004

Montazni uchytka pro zavitova
pouzdra; material: nerez A2 1.4301

(AISI 304)
PrisluSenstvi
Rozmérovy nacrtek Typ ID ¢.
USB-2-10L-0002 6825482 I0-Link master s integrovanym USB
rozhranim
N BL67-410L 6827386 4kanalovy |0-Link master pro modularni
\% 1/0O systém BL67

BL20-E-410L 6827385 4kanalovy |0-Link master pro modularni
1/O systém BL20

TBEN-S2-410L 6814024 Kompaktni multiprotokolovy I/O modul,
4x 10-Link master 1.1 Class A, 4x
univerzalni digitalni PNP kanal 0,5 A.
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