RI360P0-EQR24MO-IOLX2-H1141
Bezdotykovy rotacni senzor z nerez oceli — 10-Link
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Technické udaje

Typ RI360P0-EQR24MO0-IOLX2-H1141
ID €. 1590978

Méfici princip indukeni

VSeobecné udaje

Max. rychlost otaceni 800 rpm

Stanoveno pro normalizovanou
konstrukci, s ocelovou hfideli @ 20 mm,
L = 50 mm a redukénim krouzkem & 20
mm.

Rozbéhovy moment, zatizitelnost hiidele
(radialné / axialné)

odpada diky bezdotykovému méficimu
principu

Méfici rozsah

0...360 °

Jmenovita vzdalenost

1.5 mm

Opakovatelnost

<0.01 % z rozsahu

Chyba linearity

< 0.05 % z rozsahu

Teplotni drift

<+0.003 %/K

Typ vystupu

absolutni semi viceotackovy

RozliSeni na otacku

16 bitd / 65 536 jednotek na otacku

RozliSeni viceotackové

13 bitt / 8192 otacek

Pocet diagnostickych bitd 3 bit
Elektrické udaje

Napajeci napéti U 15...30 VDC
Zvinéni U, <10 % Ugra
Zkusebni izolaéni napéti 0.5 kV

Ochrana proti preruseni vodi¢e/obracené
polarité

ano (zdroj napéti)

Komunikaéni protokol

Rychlost snimani

[O-Link
1000 Hz

Vlastnosti

M kompaktni a robustni pouzdro

M aktivni plocha z plastu PA12-GF30

M pouzdro z nerez oceli V4A (1.4404)

M zobrazeni stavu pomoci LED

M necitlivost vici rusivym elektromagnetickym
polim

Mrozliseni na otacku 16 bitd

M procesni hodnota v 32bitovém |0-Link
telegramu

M 3x chybovy bit

M 16x bit dhlu natoceni

¥ 13x bit poctu otacek

m15...30 VDC

M konektor M12, 4pinovy

Schéma zapojeni
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Funkeni princip

MéfFici princip indukénich uhlovych senzor( je
zalozen na vazbé oscilatoru mezi snimacim
elementem a senzorem, ktery vytvafi
proporcionalni analogovy vystupni signal
umérny natoceni snimaciho elementu.

Turck pouziva oznaéeni semi viceotackovy,
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Technické udaje

Spotfeba proudu <50 mA
[O-Link
10-Link specifikace V11
Parametrizace FDT /DTM
Komunikaéni rezim COM 2 (38.4 kBaud)
Procesni data 32 bit
Minimalni ¢as cyklu 3ms
Funkce pinu 4 IO-Link
Obsazeno v SIDI GSDML ano
Mechanické udaje
Pouzdro EQR24
Rozméry 81x78 x24 mm
Typ pfiruby pfiruba bez upevnovaci Uchytky
Typ hfidele duta hfidel
Pramér hfidele D (mm) 6
6.35
9.525
10
12
12.7
14
15.875
19.05
20
Material pouzdra nerez/plast, V4A (1.4404)/PA12-GF30
Elektrické pfipojeni konektor
Podminky okoli
Okolni teplota -25... 485 °C
dle UL certifikatu az 70 °C
Odolnost vuci vibracim 55 Hz (1 mm)

Odolnost vi¢i vibracim (EN 60068-2-6)

20 g; 10...3000 Hz; 50 cykll; 3 osy

Odolnost vici otfesim (EN 60068-2-27)

100 g; 11 ms % sinus; vzdy 3x; 3 osy

Odolnost viéi trvalym otfesim (EN
60068-2-29)

40 g; 6 ms %2 sinus; vzdy 3x; 4000 osy

Stupen kryti IP68
IP69K
MTTF 138 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Indikace napajeni

LED, zelena

Indikace méficiho rozsahu

LED, Zluta, Zluta blika

Soucast dodavky

montazni pomuicka MT-QR24

UL certifikat

E210608

protoZe procesni data jsou pocitana

interné z poctu priichodu nulou. Protoze
senzor nedetekuje otaceni pfi vypnutém
napajeni, je platnost poctu otacek indikovana
diagnostickym bitem. Robustni senzory

jsou diky bezkontaktnimu principu provozu
bezudrzbové a bez opotfebeni. Pfesveédci
svou vynikajici opakovatelnosti, rozliSenim

a linearitou v Sirokém teplotnim rozmezi.
Pokrokova technologie zajistuje necitlivost
vlci stejnosmérnym i stfidavym magnetickym
polim.
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Montazni pokyny
Montazni pokyny / popis

A B Siroka nabidka montazniho prislusenstvi
umoznuje prizplsobeni pro rzné priméry
hfidele. Diky méficimu principu, ktery je
zalozen na vazbé oscilatoru, nejsou rotacni
senzory ruSeny zmagnetovanymi zeleznymi
predméty ani jinymi ruSivymi poli, takze jejich
montaz je jednodussi.

Oddélena montaz senzoru a snimaciho
elementu je znazornéna na obrazku:

ZpUsob A:

Nejprve se snimaci element pfipevni k
otocné Casti stroje. Poté se pfipevni senzor s
hlinikovym krouzkem na pozadované misto,
tak Zze vznikne uzaviena a zajisténa jednotka.
ZpUsob B:

Senzor se nasune zezadu na hfidel a upevni
na stroj. Poté se snimaci element pomoci
uchytky pfipevni na hfidel.

ZpUsob C:

Pokud je snimaci element pfiSroubovan na
otonou &ast stroje a ne na hfidel, je tfeba
nasadit zatku RA8-QR24. Tim je celek pevné
uzavien. Poté se pfipevni senzor pomoci tfi
montaznich otvord.

M4 x0.5x7.5

Diky oddéleni snimaciho elementu a senzoru
nedochazi k pfenosu zadnych vyrovnavacich
proudd nebo skodlivych mechanickych sil
mezi hfideli a senzorem. Po celou dobu
zivotnosti si rotacni snimac udrzuje vysoky
stupen kryti a tésnost.
PFi uvadéni do provozu Ize vyuzit
prislusenstvi, které je sou¢asti dodavky,
jako napft. pomlcka pro nastaveni optimalni
vzdalenosti mezi senzorem a snimacim
elementem. Stav senzoru je signalizovan

[o) pomoci LED. PfisluSenstvi obsahuje stinici
Defa u It: o desku, ktera umoznuje zvysit vzdalenost mezi

snimacim elementem a senzorem.

signalizace pomoci LED

zelena:

napajeni

Zluta:

Snimaci element se nachazi v méficim
rozsahu se snizenou kvalitou signalu (napf.
velka vzdalenost).

Zluta blika:

Snimaci element je mimo dosah.
nesviti:

snhimaci element se nachazi v méficim
rozsahu
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Prislusenstvi

PE1-EQR24

932
252
242

RA1-EQR24

RA4-EQR24

RA8-EQR24

SP5-QR24

L

10

il

1590966

Snimaci element s nerezovym
Sroubem, bez redukce

1593019
Nerezovy adaptér pro hfidel @ 20 mm

1593023
Nerezovy adaptér pro hfidel @ 10 mm

100000289

Nerezova zatka pro zpusob montaze
C

100003689
ochranna deska @ 74 mm, plast

M5-QR24

RA3-EQR24

RA5-EQR24

6

SP1-EQR24

1590965

Plastovy ochranny krouzek pro
rotani senzory RI-EQR24

1593020
Nerezovy adaptér pro hfidel @ 12 mm

100000375
Nerezovy adaptér pro hiidel @ 6 mm

1590979
stinici deska @ 74 mm, nerez
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Prislusenstvi

Rozmérovy nacrtek Typ
RKCVAT-2/TXL

mi2x1 514

f=

RKH4-2/TFG

mi2x1 2514

L.
===

sl

ID &.
6627934

6934384

Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
3pinova, délka: 2 m, material kabelu:
PUR, €erna; prevlecna matice z
nerezové oceli; schvéleni cULus

Pfipojovaci kabel, zasuvka M12 pfima
3pinova, nerezova prevlecna matice,
délka: 2 m, materiél kabelu: Sedé TPE,
teplotni rozsah: -40...+105 °C
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