RU80D-M18M-LIU8X2-H1141

Czujnik ultradzwiekowy — czujnik odbiciowy
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Dane techniczne

Typ
Nr kat.

RU80D-M18M-LIU8X2-H1141
100039009

Dane ultrasonograficzne

Funkcja Przefacznik zblizeniowy
Zasieg 80...800 mm
Rozdzielczosé 1 mm

minimalny zakres pomiarowy 250 mm

minimalny zakres detekc;ji 25 mm

Czestotliwos¢ wigzki ultradzwiekowej 400 kHz

Doktadno$¢ powtarzalnosci

< 0.15 % petnej skali

Cechy charakterystyczne

Il Gtadka powierzchnia czotowa przetwornika
akustycznego

M Konstrukcja cylindryczna M18, obudowa za-

lewana

M Podtaczenie przez ztgcze meskie M12 x 1

W Zakres pomiarowy ustawiany za pomocg
funkcji uczenia

M Kompensacja temperatury

M Strefa martwa: 8 cm

M Zakres: 80 cm

M Rozdzielczosé: 1 mm

M Regulowana histereza przetaczania

W Waski stozek dzwiekowy

1 x wyjscie przetaczajgce, PNP/NPN, |10-
Link, funkcja uczenia, synchronizacja

M1 x wyjscie analogowe, 4...20 mA/0...
20 mA/0...10 V

M Programowalny zestyk zwierny/rozwierny
(NO/NC)

M Transmisja warto$ci procesowych oraz pa-
rametryzacja przez 10-link

B Mozliwo$¢ zmiany trybu pracy na czujnik re-

trorefleksyjny

Dryf temperaturowy + 1.5 % petnej skali
Btad liniowosci <+05%
Dtugosci krawedzi standardowego ele- 200 mm
mentu aktywujgcego

Dane elektryczne

Napiecie robocze U, 18...30 VDC
Tetnienie resztkowe 10 % U,

Prad znamionowy DC |, <150 mA
Prad bez obciazenia <40 mA
Rezystancja obcigzenia <1000 ©
Prad szczatkowy <0.1mA
Opoznienie zatgczenia <300 ms
Protokot komunikacyjny IO-Link

Funkcja wyjscia

Styk NO/NZ, PNP/NPN, wyjscie analogo-

we
Wyjscie 1 Wyjscie dwustanowe lub tryb 1O-Link
Wyjscie 2 Wyjscie analogowe

Schemat podtgczenia
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Dane techniczne

wyjscie prgdowe

4...20 mA

Rezystancja obcigzenia, wyjscie prgdowe < 0.4 kQ

Napiecie wyjsciowe

0...10 V

Rezystancja obcigzenia wyjscia napiecio- = 10 kQ

wego
Czestotliwos¢ przetgczania <5 Hz
Histereza <2mm
Spadek napiecia przy . <25V

Zabezpieczenie przed zwarciem

tak/Cykliczne

Zabezpieczenie przed odwrotng polary-  tak
zacjg
Zabezpieczenie przed przerwg w obwo-  tak

dzie

Opcja konfiguracji

Zdalne programowanie

|O-Link
[O-Link
Specyfikacja 10-Link V11
10-Link port type Class A
Communication mode COM 2 (38.4 kBaud)
Process data width 16 bit
Measured value information 15 bit
Switchpoint information 1 bit
Frame type 2.2
Minimum cycle time 2ms
Funkcja styk 4 IO-Link
Function Pin 2 Analogowe
Maximum cable length 20m

Profile support

Profil inteligentnego czujnika/Smart Sen-
sor Profile

Dane mechaniczne

Wykonanie

Cylindryczne gwintowane, M18

Kierunek promieniowania

Wymiary

prosty
18 x 55.5 mm

Materiat obudowy

Metal, CuZn, Kat6, Niklowane

Maks. moment dokrecenia nakretki obu-
dowy

20 Nm

Transducer material

tworzywo sztuczne, Zywica epoksydowa i
pianka PU

Potaczenie elektryczne

Zigcze, M12 x 1, 4-przewodowy

Temperatura pracy

-25...470 °C

Temperatura sktadowania -40...+80 °C
Wytrzymato$c¢ cisnieniowa 0,5...5 bar
Stopien ochrony IP67
Wskaznik napiecia zasilania LED, zielony

Zasada dziatania

Czujniki ultradzwiekowe stuzg do
bezkontaktowego i niepowodujgcego zuzycia
wykrywania réznych obiektéw za pomocg

fal ultradzwiekowych. Nie ma znaczenia,

czy obiekt jest przezroczysty, metaliczny,
ptynny, staty czy sypki. Negatywny wptyw na
prace czujnikow majg srodowiska, w ktérych
wystepujg aerozole, pyt lub deszcz.

Stozek ultradzwiekowy
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Dane techniczne

Wskaznik stanu przetgczenia LED, Zotty
Object detected LED, zotta
Testy/aprobaty
MTTF 643 rok/lata zgodnie z SN 29500 (Ed.
99) 40 °C
Deklaracja zgodnosci EN ISO/IEC EN 60947-5-7
Certyfikaty CE
cULus
Akcesoria
MW18 6945004

Wspornik montazowy dla czujnikow
cylindrycznych gwintowanych;
materiat: Stal nierdzewna A2 1.4301

(AISI 304)
Akcesoria
Rysunek wymiarowy Typ Nr kat.
USB-2-I10L-0002 6825482 Master 10-Link ze zintegrowanym
portem USB
BL67-410L 6827386 4-kanatowy modut nadrzedny 10-Link
dla systemu zdalnych 1/0 BL67
BL20-E-4I0L 6827385 4-kanatowy modut nadrzedny 10-Link
dla systemu zdalnych 1/0O BL20
;;;;; TBEN-S2-410L 6814024 Kompaktowy, wieloprotokotowy modut I/
geeees O, 4 porty mastera 10-Link 1.1 klasa A,

4 uniwersalne kanaty PNP 0,5 A
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