WKM52-2-WSM52

Kabel zasilajgcy, PUR — Przewdd podtaczeniowy
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Dane techniczne

Typ WKM52-2-WSM52
Nr kat. 6604801
Zigcze A Ztacze zenskie, 7/8"-16 UN, Katowe

Liczba stykow

4+PE

Styki

Metal,CuZn,Ztocone

Materiat wokot stykow

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Uchwyt

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Nakretka/sruba

mosigdz, CuZn, Niklowane

Zywotno$é mechaniczna

Stopien zanieczyszczenia

> 100 Cykle dopasowania
3

Typ ochrony IP67, Tylko w skreconym stanie
Zigcze B Zigcza, 7/8"-16 UN, Katowe
Liczba pinow 4+PE

Styki Metal,CuZn,Ztocone

Materiat wokét stykow

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Uchwyt

Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny

Nakretka taczgca / Sruba zabezpieczaja-
ca

mosigdz, CuZn, Niklowane

Zywotno$é mechaniczna

> 100 Cykle dopasowania

Stopien zanieczyszczenia

Stopien ochrony

3
IP67, Tylko po skreceniu

Kabel

Srednica przewodu @ 8.5 mm +0.30
Dtugos¢ przewodu 2 m

Otulina przewodu PUR, Szary
Ekran nie

Izolacja zyty PP

Przekroj przewodu 5x1.5 mm?

Cechy charakterystyczne
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B Kabel zasilajgcy: 5 x 1,5 mm’

M Materiat powtoki: PUR, kolor: szary

M Srednica powtoki: 8,5 mm

W Przystosowane do pracy w tancuchach ka-
blowych

M Odpornos$¢ na oleje i ogien

M Bez halogenu

M Meskie 7/8”, katowe

M Zenskie 7/8", katowe

W Dtugosc kabla: 2,0 m

Przekroéj poprzeczny przewodu
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Przyporzadkowanie stykow
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Dane techniczne

schemat obwodu

Przewdd linkowy, uktad 84 x 0.15 mm

Przekroj przewodu 1.5 mm? FTD_T BK —
Kolory zyt BN, WH, BU, BK, GNYE I 2) ' G‘;‘\J(E ' 2 |
Wiasciwosci elektryczne w temp. +20 I :2 : BN : : I
© pam—m—
Napiecie nominalne 300V T T
Napiecie testowe 500 V

Prad 12 A

Wiasciwosci chemiczne i mechanicz-

ne

Kat giecia (elastyczne zastosowanie) 210x 9

Temp. otoczenia (nieruchomy) -25...480 °C

Temp. otoczenia (ruchomy) -25...480 °C

Temperatura otoczenia (fancuch kablo-  -25...+80 °C

wy)

Inne cechy

Przystosowane do pracy w tancuchach tak

kablowych

Bez halogenu tak

Odpornosc na olej tak

Ochrona przed ogniem tak
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