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Modul multiprotocol I/O compact pentru Ethernet
4 canale digitale, configurabile ca intrari PNP sau iesiri 2,0 A

TBEN-S1-4DXP

T (I_]Illlllllla—i

= 32[1.26]
i

[l

e 1 TTOOIC e 6 460018
32126) 1ol TIC LI |3 4.600.18]
179 1071 [{@J@TE@IIIIT
P2 C3 C2 X2

132[5.20]

e 1443 [5.68] ——

mm [Inch]
Tip TBEN-S1-4DXP
Nr. ID 100006468
Date de sistem
Tensiune de alimentare 24 Vce
Domeniu admisibil 18...30 Vcc

Curent max. total 4 A per grup de potential
Curent total max. V1+V2 5,5 A la 70° per modul

Conectare sursa de alimentare

2 x M8, 4 pini, codat-A

Curent de alimentare
Alimentare senzor/actuator

V1: max. 150 mA
Sloturile C0-C1 alimentate de V1
Protejat la scurtcircuit, 24 V: 0,5 A per port

Alimentare senzor/actuator

Sloturile C2-C3 alimentate de V2
Protejat la scurtcircuit, 0,5 A per port

Izolare electrica

Izolarea galvanica a grupurilor de potential V1 si V2
tensiuni de pana la 500 Vca

Date de sistem
Viteza de transfer Fieldbus
Conectoare Fieldbus

10/100 Mbps
2 x M8, 4-pini

Detectare protocol

automat

Web server

Implicit: 192.168.1.254

Interfal 1a service

Ethernet prin P1 sau P2

Functionalitate BEEP

Suportat

Funcllionalitate ARGEE

Suportat

Modbus TCP
Adresare

Static IP, DHCP

Functii cod suportate

FC1, FC2, FC3, FC4, FC6, FC15, FC16, FC23

Numar de conexiuni TCP

8

Adresa de start pentru registri de intrare

0 (00000 hex)

Adresa de start pentru registri de iesire

2048 (0x0800 hex)

Dispozitiv PROFINET, dispozitiv Ethernet/
IP sau server Modbus TCP

Switch Ethernet integrat

Suporta 10 Mbps/100 Mbps

2 x M8, 4-pini, conectare fieldbus Ethernet
PROFINET S2 redundanta de sistem
Carcasa armata cu fibra de sticla

Testat la soc si vibratii

Electronica modulului incapsulata in rasina
Grade de protectie IP65, IP67, IP69K
Conector cu 4-pini pentru alimentare
Grupuri de tensiune izolate galvanic
ATEX zona 2/22

CCC-Ex

Diagnoza intrare pe grup

Max. 2 A per iegire

Diagnoza iegire per canal

Un canal digital ce poate fi liber selectat pe
fiecare port

Programabil cu ARGEE
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Ethernet/IP
Adresare

conform specificatiei EtherNet/IP

Conectare rapida (QC)

<500 ms

min. RPI 2 ms
Inel nivel dispozitiv (DLR) suportat
Conexiuni clasa 3 (TCP) 3
Conexiuni clasa 1 (CIP) 10
Assembly Instance pentru Intrari 103
Assembly Instance pentru legiri 104
Assembly Instance pentru Configurare 106
PROFINET

Versiune 2.35
Adresare DCP
Clasé de conformitate B (RT)
Timp ciclu minim 1 ms
Pornire rapida Fast Start-Up (FSU) <500 ms

Diagnoza

conform tratarii alarmelor PROFINET

Detectie topologie suportat
Adresare automata suportat
Protocol de redundanta a mediului de transmisie (MRP) suportat
Redundanta de sistem S2

Clasa de incarcare a retelei 3

intrari digitale

Numar de canale 4
Connectivity inputs M8, 3-pini
Tip de intrare PNP

Tipul de diagnoza a intrarilor

diagnoza de grup

Prag de comutare

EN 61131-2 Tip 3, PNP

Semnal de tensiune - nivel jos <5V

Nivel de tensiune pentru semnal "High" >11V

Nivel de curent pentru semnal "Low" <1.5mA
Curent pentru nivel "High" al semnalului >2mA
Intarziere la intrare 0.2 ms/3 ms

Izolare electrica

Izolare galvanica fa’’a de bus
Protejat la tensiuni de pana la 500 Vcc

iegiri digitale

Numar de canale 4
Connectivity outputs M8, 3-pini
Tip de iesire PNP

Tipul de diagnoza a iesirilor

dignoza la nivel de canal

Tensiune de iesire

24 Vcc din potential grup

Curent de iesire pe canal

2.0 A, protejat la scurtcircuit

Tip de sarcina

EN 60947-5-1: DC-13

Protectie la scurtcircuit
Izolare electrica

Da
Izolare galvanica fa'a de bus
Protejat la tensiuni de pana la 500 Vcc
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Conformitate standard/directiva
Test vibralJii

Conf. cu EN 60068-2-6
Acceleratie de panala 20 g

Test la socuri mecanice

conform EN 60068-2-27

Test la cadere libera

conform EN 60068-2-31/IEC 60068-2-32

Compatibilitate electromagnetica (interfereniie)

Conf. cu EN 61131-2

Aprobari si certificari

CEUKCAATEX zona 2/22CCC-Exrdeclaratie
FCC,rezistenta la UV conform DIN EN ISO 4892-2A
(2013)

Certificat UL

cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.

Nota referitoare la ATEX/IECEx

Ghid de pornire rapida cu respectarea informallilor
privind utilizarea in zonele Ex.

Date de sistem
Dimensiuni (I x L x h)

32 x 144 x 32 mm

Temperatura mediului -40...+70 °C
Temperatura de depozitare -40...+85 °C
Altitude Max. 5000 m
Clasa de protectie IP65

P67

IP69K

MTTF
material carcasa

307 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
PA6-GF30

Culoarea carcasei

negru

Conector tata, 8 mm

Alama nichelata

Material eticheta

Policarbonat

Fara halogeni

Da

Montare

2 gauri de montare & 4.6 mm
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M8 x 1 Ethernet
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M8 x 1 Port I/0

M8 x 1 Alimentare

<
1=TX + 1=RX +
2=RX + 4/00\2 2=TX +
3=RX - 3\0 9/1 3=TX -
4=TX 4=RX -
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LED stare modul

Semnalizare intermitenta

LED Culoare |Stare Descriere
ETH1 / ETH2 Verde Activ Ethernet Link (100 Mbps)
Intermitent Ethernet comunicatie (100 Mbps)
Galben Activ Ethernet Link (10 Mbps)
Intermitent Ethernet comunicatie (10 Mbps)
Stins Nu exista conexiune Ethernet
BUS Verde ON Conexiune activa la un master
Semnalizare intermitenta |Clipire constanta: Pregatit
Secventa de 3 clipiri in 2 secunde: FLC/ARGEE activ
Rosu ON Conflict adresa IP sau Mod Revenire sau timeout Modbus
Semnalizare intermitentd |Comanda clipire activa
Rosu/ Alterneaza Asteapta atribuirea unei adrese IP, DHCP sau BootP
Verde
OFF Lipsa alimentare
ERR Verde Activ Nu exista diagnoza
Rosu Activ Diagnoza este disponibila
Raspuns diagnoza subtensiune dependent de parametru
Raspuns led master in reteaua Beep:
Verde 1 Hz, 250 ms stins Schimb ciclic de date IO
Verde/Rosu 1 Hz, 250 ms rosu Schimb ciclic de date 10, diagnoza disponibila
Verde/Rosu| 1 Hz, alternativ Mod descoperire activ
Rosu Mod descoperire activ, diagnoza disponibila
PWR Verde Activ V, and V, alimentare OK
Rosu Activ V, alimentare oprita sau V, subtensiune
Stins V, alimentare oprita sau V, subtensiune
Stare LED I/O
LED Culoare |Stare Descriere
LEDO...3 Verde Activ Intrare sau iesire activa
Rosu Activ lesire activa cu suprasarcina/scurtcircuit

Suprasarcina pe slotul sursei de alimentare Clipesc toate ledurile grupurilor C0-C1 sau C2-

C3 afectate.

Stins

Intrare sau iegire inactiva
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Mapare date proces ale unui singur protocol
Pentru mai multe dtalii despre protocoalele corespunzatoare, consultati manualul.
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Accesorii

Tip Numar Desen cu dimensiuni
identificare
TB-SG-S 100014866 | Carcasa protectiva pentru TBEN-S module bloc I/O pentru

utilizare ATEX Zona 2/22
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