BI3-M0O8K-AP6X-V1131
Senzor inductiv — cu distan#a de sesizare extinsa

Caracteristici

M Cilindru filetat, M8 x 1

M Alama nichelata

M Domeniu larg de detectie

M Distanta de comutatie cand nu se monteaza
ingropat:

M 3-fire c.c., 10..0.30 VCC

Miesire pnp, normal deschis

M conector, M8 x 1

Diagrama de conexiuni
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Tip BI3-MO8K-AP6X-V1131 pnp L) *BK
Nr. ID 4602917
Caracteristici generale 8K
Distanta de comutare nominala 3 mm
N 1BN 3BU
Conditii de montare Ingropat
Distanta sigura de operare <(0.81 x Sn) mm
Factori de corectie St37 = 1; Al = 0.3; otel inoxidabil = 0.7;
Ms =0.4
Precizie de repetabilitate < 2 % din capatul de scala Pr|n0|p|u de func’;lonare
Deriva de temperatura <+10 % Senzorii inductivi sunt destina#i detec#iei fara
. . o contact si fara uzura a obiectelor metalice.
Histerezis 3..15 % Pentru aceasta se foloseste un camp

electromagnetic de inalta frecven#a care

Caracteristici electrice interac#ioneaza cu obiectul de sesizat. La

Tensiune de alimentare U, 10...30 Vcc senzorii inductivi acest camp este generat de
un circuit rezonant LC cu bobina cu miez de

Riplu U, <10 % Ugra ferita.

Curent nominal de alimentare in c.c. |, <150 mA

Curent fara sarcina <15 mA

Curent rezidual <0.1 mA

Tensiunea de test de izolatie 0.5kV

Protectie la scurtcircuit Da/Ciclic

Cadere de tensiune la I, <18V

Protecvtie la fir intrerupt/alimentare Da/Complet

inversa

Functie de iesire 3-fire, Contact NO, PNP

Frecventa de comutatie 2.8 kHz

Caracteristici Mecanice

Design Cilindru filetat, M8 x 1
Dimensiuni 31.7 mm
Materialul carcasei Metal, CuZn, Placat cu nichel
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Caracteristici tehnice

Materialul fetei active plastic, PP-GF20
Cuplul maxim de strangere a piulitei 7 Nm

carcasei

Conexiune electrica Conectori, M8 x 1
Conditii de mediu

Temperatura mediului -25...+70 °C
Rezistenta la vibratii 55 Hz (1 mm)
Rezistenta la soc 30 g (11 ms)
Clasa de protectie IP67

MTTF 3383 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
Indicare stare LED, Galben

Instructiuni de montare

Instructiuni de montare/descriere
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Diametrul zonei @ 8 mm
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b Montare ingropata in alama, aluminiu, otel
inoxidabil, iar cu piulitele furnizate e posibila

fara restrictii.

Daca e montat ingropat in otel, trebuie sa se
respecte o faza de 45° si o adancime minima
de 1,7 mm (dimensiune X).
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Accesorii
MWO08 6945008 BSS-08 6901322
Suport de montaj pentru senzori Colier de montare pentru senzori
cilindrici filetati, material: Otel cilindrici filetati si nefiletati; material:
inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304) s Polipropilena
20.
08
26,5
<34
V\/so
69479
Colier de montare pentru senzori
cilindrici nefiletati, opritor; material:
Aluminiu anodizat
Accesorii
Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
PKG3M-2/TEL 6625058 Cablu de conectare, conector mama

M8, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m,
material manta: PVC, negru; certificare
Mstl 096 CULUS
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