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TX HMI/Seria PLC
Modul detasabil

20 DI, 12 DO 0.5 A ,4 Al (U, I, RTD, TC), 4 AO (U, 1)

TX-10-XX03

Tip TX-10-XX03
Nr. ID 6828201
Date de sistem

Tensiune de alimentare 24 Vcc
Domeniu admisibil 12...30 Vcc
Alimentare sistem De la HMI

Conectare sursa de alimentare

Benzi conectabile cu cleme terminale

Izolare electrica

optic, 1500 V.,

intrari digitale
Numar de canale

20

Connectivity inputs

3 benzi conectabile cu cleme terminale cu arc
10 pini, model de 3,5 mm
(Weidmueller — Omnimate BLZF 3.5/180F)

Tip de intrare

PNP

Semnal de tensiune - nivel jos <6V

Nivel de tensiune pentru semnal "High" >12V
Nivel de curent pentru semnal "Low" <1mA
Curent pentru nivel "High" al semnalului >3 mA

Intarziere la intrare

0,05 ms (la intrarile S), 0,0002 ms (la intrarile E)

Alimentare senzor

24 Vce

Izolare electrica 1500 V..
Intrari analogice
Numar de canale 4

Moduri de operare

Curent, tensiune, rezistenta, termocuplu

Rezolutie

12 Bit

Limita eroare de baza la 25 °C

Operating mode voltage
Tensiune maxima de intrare

0,1 %

15V

Tipuri semnal de intrare

4 diferentiale (alternativ 8 Al asimetric, doar in mod

tensiune)

Domeniul de masura

+/-100 mV, +/-500 mV, +/-1V, +/-5V, +/-10 V,
0..1V,0...10V

Linearity 0.1%
Basic error at 25 °C 0,1 %
Repeat accuracy <02 %
Mod operare curent

Max. Eingangsspannung 15V
Curent maxim de intrare 20 mA
Rezistenta de sarcina 200 Q

Tipuri semnal de intrare

4 intrari diferentiale, alimentate extern

Domeniul de masura

0...20 mA, 4...20 mA

Linearity

0.1 %

Basic error at 25 °C

0,1 %

Modul de extensie detasabil pentru
utilizare cu panourile HMI din seria TX700
si TX800

Modul I/0

20 de intrari digitale, 24 Vcc, PNP

12 iegiri digitale, 24 Vcc, 0.5 A, PNP

4 intrari analogice cu 2-fire, U, I, RTD, TC

4 iesiri analogice U, |
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Mod operare RTD/rezistenta
Unitatea de temperatura

°Grade Celsius, °Fahrenheit

Domeniul de masura -100 ... 850 °C
Tip de conectare 2-, 3-, 4-fire
measurement current 1.2 mA
Repeat accuracy <01 %

Mod operare termocuplu

Unitatea de temperatura uv

Domeniul de masura

E (-270...1000 °C),
J (-210...760 °C),
K (-270...1370 °C),
R (0...1768 °C),

S (0...1768 °C),

T (-270...400 °C)

Compensarea jonctiunii reci

Extern via Pt100 comp. Intrare (CN4 Pin 1-5)

Basic error at 25 °C 0,1%
iesiri digitale
Numar de canale 12

Connectivity outputs

2 benzi conectabile cu cleme terminale cu arc

10 pini, model de 3,5 mm

(Weidmueller — Omnimate BLZF 3.5/180F)

Tip de iesire PNP
Tensiune de iesire 24 Vcc
Curent de iesire pe canal 0,5A
Simultaneity factor 0,23
intarziere la iesire 0.15ms
Protectie la scurtcircuit Da

Alimentare actuator

24 Vcc alimentat extern

Izolare electrica

1500 V.,

iesiri analogice
Numar de canale

4

Moduri de operare

+/-100 mV, +/-500 mV, +/-1V, +/-5V, +/-10 V,

0..1V,0...10V
+/-2 mA, +/-10 mA, +/-20 mA

Rezolutie

12 bitj

Operating mode voltage

Load resistor >1kQ

Output signal type Cu un singur capat
Output signal range +/-10V

Linearity 0.15 %

Operating mode current

Rezistenta de sarcina <470 Q

Output signal type Activ

Domeniu semnal de iesire 0...20 mA
Linearity 0.2 %

Conformitate standard/directiva

Aprobari si certificari

CE, cULus, Class 1, Div. 2, DNV-GL

Date de sistem
Dimensiuni (I x L x h)

125.2 x 89.3 x 33.7 mm

Temperatura mediului 0...+50 °C
Clasa de protectie IP20
material carcasa Metal
Culoarea carcasei argintiu

Montare

Pe HMI-urile din seriile TX500 si TX700
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Conectare si alocarea pinilor

Intrari analogice

Intrari analogice

Alocare pini CN1

—

10 = Shield (housing)

_CF%' 1 1=Pt100_1 Vers.
0| 2 2=CH_1 + Input
0| 3 3=CH_1-Input
D) 4 4 =COM-AGND
0| s 5 = Shield (housing)
0| e 6=Pt100_2 Vers.
0|7 7=CH_2+Input
0| s 8=CH_2 - Input
0| 9 9 =COM-AGND

=5

Alocare pini CN2

—

10 = Shield (housing)

_d(%_ 1 1=Pt100_3 Vers.
0| 2 2=CH_3 + Input
0| 3 3=CH_3 - Input
D)4 4=COM-AGND
0| s 5 = Shield (housing)
0| e 6=Pt100_4 Vers.
0|7 7=CH_4 + Input
0| s 8=CH_4-Input
D] o 9= COM-AGND

S5

lesiri analogice

Alocare pini CN3

[ %j 1 1=CH1

0| 2 2 =COM-AGND
0|3 3=CH2

0| 4 4 =COM-AGND
0| s 5 = Shield (housing)
0| e 6=CH3
0|7 7 = COM-AGND
0| s 8=CH4

0| 9 9=COM-AGND

[ { |10 10 = Shield (housing)

Compensare jonctiune rece (Pt100) si alimentare digitala I/O

Alocare pini CN4

_EF%' 1 1=Pt100_5 Vers.
0| 2 2=CH_5 + Input
0] 3 3=CH_5-Input
0| 4 4=COM-AGND
0| s 5 = Shield (housing)
0| e 6=n.c.
0|7 7=+24VDCin
0| s 8=+24VDCin
0| o 9=GNDin

_qgi_m 10=GNDin
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Intrari digitale

Alocare pini CN5

_['_ll% 1 1=+24VDC
D2 2=DI1
0|3 3=DI2
D)4 4=DI3
0| s 5=Dl4
ED 6 6=DI5
Ol 7 7=Dl6
%D 8 8=DI7
Ol 9 9=DI8
_q&_lo 10=GND
Alocare pini CN6
Intrari digitale
_d%' 1 1=4+24VDC
0| 2 2=DI9
(] ] 3=DI10
gl 4 4=DI11
ED 5 5=DI12
DOl e 6=DI13
o7 7=DI14
D]l s 8=DI15
a0l e 9=DI16
_q&_m 10=GND
N e Alocare pini CN7
Intrari si iesiri digitale
—d%' 1 1=+24VDC
D] 2 2=DI17
0|3 3=DI18
0| 4 4=DI19
0| s 5=DI20
0| s 6=DO1
g7 7=D02
D) e 8=D03
gl 9=D04
_q&_m 10=GND
I Alocare pini CN8
lesiri digitale
_d?%_ 1 1=+24VDC
0| 2 2=D05
0|3 3=D06
D)4 4=D07
a0l s 5-D08
0| s 6=D09
an| 7 7=D010
D) s 8=D0 11
a0l e 9=D0 12
_%10 10=GND
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