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Ethernet icin kompakt cok protokolli G/C modulu
4 Evrensel Dijital Kanal, PNP Girisleri veya 2,0 A Cikiglar seklin-

de yapilandiril

abilir
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Tip TBEN-S1-4DXP
Tanit. no. 100006468
Supply
Besleme gerilimi 24 VDC
Kabul edilebilir aralik 18...30 VDC

Gerilim grubu basina toplam akim maks. 4 A

Modiil bagina 70 °C'de toplam akim V1 + V2 maks.

55A

Gerilim besleme baglantisi

2 x M8, 4 pimli, A kodlu

Operating current

V1: maks. 150 mA

Sensor/aktiator beslemesi

Sensor/aktlator beslemesi

V1 ile galisgan C0-C1 portlari

Kisa devre korumasi, port basina 24 V:0,5 A
V2 ile caligan C2-C3 portlari

Kisa devre korumasi, port basina 0,5 A

Electrical isolation

V1 ve V2 gerilim gruplari galvanik olarak izole edil-
mis,
500 VDC'ye kadar gerilimler

Sistem verileri

Fieldbus iletim hizi

Fieldbus connection technology
Protokol algilama

10/100 Mbps
2 x M8, 4 pimli
otomatik

Web sunucusu

default: 192.168.1.254

Servis araylzi

P1 veya P2 ile Ethernet

BEEP islevi Destekli
ARGEE islevi Destekli
Modbus TCP

Adresleme Statik IP, DHCP

Desteklenen islev kodlari

FC1, FC2, FC3, FC4, FC6, FC15, FC16, FC23

TCP baglantisi sayisi

8

Girig kaydi baslangig adresi

0 (0x0000 hex)

Cikis kaydi baslangig adresi

2048 (0x0800 hex)

PROFINET cihaz, EtherNet/IP cihaz veya
Modbus TCP sunucusu

Entegre Ethernet anahtari
10 Mb/sn/100 Mb/sn destegi

2 x M8, 4 pimli, Ethernet fieldbus
baglantisi

PROFINET S2 sistem fazlalgi
Kuvvetlendiriimis cam elyaf gévde
Darbeye ve titresime kargi test edilmigtir
Tamamen yerlesik moddl elektronikleri
Koruma siniflari IP65, IP67, IP69K

Gug kaynagi igin 4 pimli M8 erkek konektor

Galvanik olarak izole edilmis gerilim gru-
plari

ATEX Bolge 2/22

Gruba gdre giris tanilama
Cikis basina maks. 2 A
Kanal basina ¢ikis tanilamasi

Port bagina serbest segilebilir bir dijital ka-
nal

Programlanabilir ARGEE
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Ethernet/IP

Adresleme EtherNet/IP teknik 6zelliklerine uygundur
Hizli Baglanti (HB) <500 ms

min. RPI 2 ms

Cihaz Duzeyi Zili (CDZ) destekleniyor

Sinif 3 baglantilar (TCP) 3

Sinif 1 baglantilar (CIP) 10

Input Assembly Instance 103

Output Assembly Instance 104

Configuration Assembly Instance 106

PROFINET

Surim 2.35

Adresleme DCP

Uygunluk sinifi B (RT)

MinCycleTime 1 ms

Hizli Baglatma (HB) <500 ms

Tanilama PROFINET alarm kullanimina gére

Topoloji algilama

destekleniyor

Otomatik adresleme

destekleniyor

Ortam Fazlahg: Protokoli (MRP)

destekleniyor

Sistem fazlaligi S2

Ag yik sinifi 3

Digital inputs

Number of channels Sinif 4.
Connectivity inputs M8, 3 pimli
Input type PNP

Type of input diagnostics

Group diagnostics

Switching threshold EN 61131-2 Typ 3, PNP
Dusuk seviye sinyal gerilimi <5V

Yuksek seviye sinyal gerilimi >11V

Dusuk seviye sinyal akimi <1,5mA

Yuksek seviye sinyal akimi >2mA

Girig gecikmesi 0,2 ms/3 ms

Elektrik yalitimi

Fieldbus'a galvanik olarak izole edilmis
500 VDC'ye kadar gerilim korumali

Digital outputs

Number of channels Sinif 4.
Connectivity outputs M8, 3 pimli
Output type PNP

Type of output diagnostics

Channel diagnostics

Cikig voltaji

Potansiyel gruptan 24 VDC

Kanal basina ¢ikis akimi

2,0 A, kisa devre korumali

Yk tipi

EN 60947-5-1: DC-13

Kisa devre korumasi
Elektrik yalitimi

evet
Fieldbus'a galvanik olarak izole edilmis
500 VDC'ye kadar gerilim korumali
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Standart/Direktif uygunlugu
Titresim testi

EN 60068-2-6 uyarinca
20 g'ye kadar ivme

Darbe testi

acc. to EN 60068-2-27

Disme ve devrilme

acc. to EN 60068-2-31/IEC 60068-2-32

Elektromanyetik uyumluluk

EN 61131-2 uyarinca

Onaylar ve sertifikalar

CE

UKCA

ATEX zone 2/22

CCC-Ex

FCC statement,

UV resistant acc. to DIN EN ISO 4892-2A (2013)

UL Sertifikasi

cULus LISTED 21 W2, Encl.Type 1 IND.CONT.EQ.

ATEX/IECEX ile ilgili not

Ex bélgelerinde kullanima iligkin bilgiler iceren Hizli
Baslangi¢ Kilavuzu izlenmelidir.

General Information
Boyutlar (W x L x H)

32 x 144 x 32 mm

Ortam sicakhgi -40...+70 °C
Saklama sicakligi -40...+85 °C
Altitude Maks. 5000 m
IP Derecesi IP65
P67
IP69K
MTTF 307 yil SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C

Housing material

PAG-GF30

Muhafaza rengi

siyah

Erkek konektor malzemesi

Nikel kaplamali piring

Material label Polikarbonat
Halojensiz evet
Montaj 2 montaj deligi [ 4,6 mm
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e —— M8 x 1 Ethernet
R TOO O 16re
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4/00\2 2=RX + 4/00\2 2=TX +
3\@ 9/1 3=RX - 3\0 9/1 3=TX -
4=TX 4=RX -
P1 P2
M8 x 1 G/C baglanti noktasi
<
4
1=Vauxi
31 3=GNDV1
4 = Signal In/Out
Co0...C1
3 BU GND
4BK (D) Sensor
or
Actuator
1BN (+)
€ Co,C1
<
4
1=Vaux2
31 3=GNDV2
4 = Signal In/Out
C2...a3
3 BU GND
4BK (D) Sensor
or
Actuator
1BN (+)
€ C2,C3
M8 x 1 Gii¢ Beslemesi
- <
1BN =V1(+)
2 4 2WH=V2(+) 4/00\2
1 3 3BU =GNDV1 3\ o/1
4BK =GNDV2
X1 X2
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Modiil LED Durumu

LED Renk Durum Aciklama
ETH1 / ETH2 Green ON Ethernet link (100 Mbps)
flashing Ethernet communication (100 Mbps)
Yellow ON Ethernet link (10 Mbps)
flashing Ethernet communication (10 Mbps)
OFF No Ethernet link
VERI YOLU Yesil ACIK Bir ana birime aktif baglanti
Yanip soénuyor Sabit yanip séniyor: Hazir
2 saniyede 3 yanip s6nme sirasi: FLC/ARGEE etkin
Kirmizi ACIK IP adresi cakismasi veya Geri Ylkleme Modu ya da Modbus zaman asimi
Yanip s6nuyor Yanip sonme/Kirpisma komutu etkin
Kirmizi/ Degisen Bir IP adresi, DHCP veya BootP atamasi bekleniyor
Yesil
KAPALI Glg kapal
ERR Yesil Acik Tanilama mevcut degil
Kirmizi Acik Tanilama mevcut

Dusuk gerilim tanilama yaniti parametreye baglidir

Beep agindaki LED yaniti 6rnegi:

Yesil 1 Hz, 250 ms kapali Doéngisel 10 veri degisimi
Yesil/ 1 Hz, 250 ms kirmizi Doéngusel 10 veri degisimi, tanilama mevcut
kirmizi
Yesil/ 1 Hz, degisen Kesif modu etkin
kirmizi
Kirmizi Kesif modu etkin, tanilama mevcut
PWR Yesil Acik V, ve V, gi¢ kaynagi sorunsuz
Kirmizi Acik V, glic kaynagi kapali veya V, disuk gerilim
Kapali V, gli¢ kaynagi kapali veya V, diisiik gerilim
LED Durumu I/O
LED Renk Durum Aciklama
LEDO...3 Yesil Acgik Giris veya gikis etkin
Kirmizi Acik Asin yik/kisa devre ile ¢ikis etkin

Yanip s6nuyor

Gug kaynagi yuvasina asiri yikleme. Etkilenen C0-C1 veya C2—-C3 gruplarinin LED'lerinin

tmu yanip sonlyor.

Kapali

Giris veya cikis devre digi
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Tekil protokollerin iglem verilerinin eslenmesi
iigili protokoller hakkinda daha fazla ayrinti igin kilavuza bakin.
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Aksesuarlar

Tip kodu ident no. Olgekli gizim

TB-SG-S 100014866 | ATEX Bolge 2/22'de kullanim amaciyla TBEN-S blogu G/C
moddilleri igin koruyucu gévde T

o som

oarssol
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