RKM52-2-RSM52
Gug kaynagi kablosu, PUR - Uzatma kablosu
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Teknik Veriler

Tip RKM52-2-RSM52

Tanit. no. 6914150

Konektor A Disi, 7/8 ing-16 UN, Diiz

Pim sayisi 4+PE ¥ Giic kablosu: 5 x 1,5 mm’
Kontaklar Metal,CuZn,Altin kaplama EKiif malzemesi: PUR, renk: gri

B Kihf gapi: 8,5 mm
W Cekme zinciri kullanimi igin uygun
W Yaga dayanikli ve alev geciktirici

Contact carriers plastik, TPU, Siyah

plastik, TPU, Siyah Lo
M Halojensiz

Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel W 7/8 ing erkek, diz
kaplama W 7/8 ing disi, diiz
M Kablo uzunlugu: 2,0 m

Connector body

Kaplin somunu/vidasi

Mekanik 6mur

> 100 eslesme dongdileri

Kirlilik derecesi

3

Koruma tipi IP67, yalnizca vidali durumda
Konektor B erkek konektor, 7/8 ing-16 UN, diiz
Pim sayisi 4+PE

Kontaklar Metal,CuZn,Altin kaplama

Contact carriers

Connector body

plastik, TPU, Siyah
Plastik, TPU, Siyah

Kaplin somunu/tespit vidasi

Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel
kaplama

Mekanik émur

> 100 kontak dayanimi

Kirlilik derecesi

3

Koruma sinifi

IP67, Yalnizca birbirine vidalanmis
durumda

Kablo Kesit Alani

Kontak atamasi

Kablo < -

Kablo gapi @ 8.5 mm +0.30 6 féﬁfiﬁfg @ Wii,:
Cable length 2 m

Cable jacket PUR, Gri

Koruma hayir
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Teknik Veriler

Devre semasi

Kablo damari yalitimi PP
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+20°C'de elektriksel 6zellikler

Nominal gerilim 300V

Test voltaj 500V

Akim 12A
Mekanik ve kimyasal 6zellikler

Bikilme yarigapi (esnek kullanim) 210x 9
Ortam sicakligi (sabit) -25...+80 °C
Ortam sicakligi (mobil) -25...480 °C
Ortam sicakligi (cekme zinciri) -25...+80 °C
Diger Ozellikler

Cekme zinciri kullanimina uygundur evet
Halojensiz evet

Yaga dayanikh evet

Alev geciktirici evet
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