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Aktuator ve sensor kablosu
Verbindungsleitung
RSM RKM 50-2M
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Tip RSM RKM 50-2M
Tanit. no. U2282-0
Konektor A Erkek konektor, 7/8 ing-16 UN, Diiz
Pim sayisi 5

Contact carriers plastik, TPU, Sari

Connector body plastik, TPU, Sari

Kaplin somunu/vidasi Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel kaplama

Sikma torku 2 Nm

Mekanik 6mar > 100 eslesme dongdileri

Kirlilik derecesi 3

Koruma tipi IP67, IP68, IP69, IP6OK

NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Konektor B Disi, 7/8 ing-16 UN, diiz
Pim sayisi 5

Contact carriers plastik, TPU, Sari

Connector body Plastik, TPU, Sari

Kaplin somunu/tespit vidasi Nikel kaplamali piring, CuZn, nikel kaplama

Sikma torku 2 Nm

Mekanik émir > 100 kontak dayanimi

Kirlilik derecesi 3

Koruma sinifi IP67, IP68, IP69, IP69K

NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kablo

7/8" erkek konektor, diz, 5 pimli
7/8" minifast digi konektor, duz
Alet Tepsisi Kablosu

Sari PVC kilif, 5 x 18 AWG

UV direngli

-40°C soguk bukilme mukavemeti
Yaga karsi dayanikli

Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4,
UL1061, CSAFT4

Flexlife ve C-Track onayli
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Kablo Kimligi RF50549

Kondiktor sayisi 5

Kablo gapi @ 7.62mm

Cable length 2 m, (+ 50 mm veya uzunlugun %4'i/-0.0, hangi
deger daha buylkse) m

Cable jacket PVC, Sarn

lletken cap! 0.076 ing

lletken malzemesi TC (kalayh bakir)

Kablo damari yahtimi PVC

Cekirdek kesit alan 5 x 18 AWG [0,75 mm?'ye benzer]

Bukili tel diizenlemesi 19 x 0.0092"

Kablo damari renkleri

BK, BU, GN/YE, BN, WH

+20°C'de elektriksel ézellikler

Nominal gerilim 600V
Akim 9AA
Mekanik ve kimyasal 6zellikler

Statik Blikme yarigapi >5x0
Bukilme yarigapi (esnek kullanim) >10xQ
Soguk bikilme mukavemeti -40 °C

Biikme déngiileri 20 x &

10 milyon déngu

20°C'de, %50 RH ve saniyede < 0,5 déngii hizinda
dogru sekilde kuruldugunda.

Cizi Evet

Ortam sicakhd (sabit) -40...+105°C

Ortam sicakhig (mobil) 5...+105°C

Kurulum sirasinda ortam sicakhgi -10...+105 °C

Onaylar

Not
Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldi§i ve no-
minal déngi hizinin tizerinde oldugu veya kablo-
nun nominal bikme yarigapinin altinda oldugu asiri
sicakliklarda kullaniimasi bukilme kuvvetini azalta-
bilir.

Not - Onceden bilgi vermeksizin teknik degisiklikler yap-

ma hakkini sakli tutariz.
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